Systém varování


Prvotním varovacím prostředkem je siréna. Od 1. listopadu 2001 zavedlo MVČR na území České republiky jeden varovný signál, kterým je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA “ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.


Dosud vyhlašovaný signál „ POŽÁRNÍ POPLACH “ zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty a není varovným signálem !!!

 „ TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY “ se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.


Zazní-li siréna varovným tónem – nepodceňujte riziko !!! Nastává nouzová situace. Sledujte hlášení městského rozhlasu a rozhlasových vozů složek IZS. Zapněte rádio, televizi a sledujte jejich hlášení.

Systém vyrozumění

Sdělovací prostředky :

· vysílání českého rozhlasu a televize

· regionální vysílání

· kabelová televize 

Další možnosti informování obyvatelstva

· pojízdné rozhlasové vozy a megafony

· závodní rozhlasy

· předání zpráv od spoluobčanů (sousedů)

· informační letáky

· zveřejnění na internetových stránkách apod.

