SMOKEMANOVO

zdroj: ceet.vsb.cz

DESATERO SPRAVNEHO TOPICE

Top tak, jak chces$, aby

topil tvilj soused.

Sus dfevo minimalné T
jeden az dva roky.

Udrzuj teplotu spalin za
kotlem mezi 100 az 250 °C.

quvyhazuj teplo oknem,
nepretapéj a top jen tam,
dee potiebujes.

FNespaluj odpadky!

GNastav regulacni klapky
tak, aby vzduch mohl
kk palivu, oheii nedus.

qu starych kotlii prikladej
méné a ¢astéji, u automatt
a zplyriovacich kotlii

kvidy do plna.

Pravidelné Cisti kotel,
koufovod a komin.

Pouzivej moderni kotel
¢i kamna.
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@ Nebud'lhostejny k sobé
ani ke svému okoli, zajimej se
o to, co jde z tvého komina.
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Kdo je Smokeman? zdroj: ceet.vsb.cz
Smokeman se narodil na zkuSebné Vyzkumného energetického
centra v 5:52, 26. Cervna nékdy v sedmdesatych letech minulého
stoleti. Jeho Zivotnim poslanim je zmenSovat kouf z naSich komint
a napomahat k Cistoté ovzdusi. Edukativni show je urcena jak pro
déti tak i dospélé a nabizi fadu zajimavosti. Cilem show je pfiblizeni
spravného spalovani v lokalnich topenistich Siroké verejnosti.

Zakladni povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevna
paliva vyplyvajici ze zakona

e Provadéet pravidelné kontrolu technického stavu a provozu
u kotll a topidel na pevna paliva s napojenim na teplovodni
soustavu vytapéni a na vyzadani predlozit doklad o jejim
provedeni.

e Provozovat v rodinnych domech, bytovych domech a stavbach
pro rodinnou rekreaci od 1. 9. 2024 pouze kotle 3. a vySSi tridy
(v ostatnich budovach jiz od 1. 9. 2022)

e Topit pouze takovym palivem, které urcil vyrobce zdroje, a to jak
pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu.

» Nespalovat odpad!

e Nespalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly
a proplastky!

» Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny vyrobce.

e Mit zdroj instalovan vcetné souvisejicich prvkl, pokud je vyrobce
vyzaduje - akumulacni nadoba, dochlazovaci smycka apod.

e Provést revizi spalinové cesty pfi instalaci nového zdroje nebo
Upravé komina a provadét pravidelné kontrolu spalinové cesty
kominikem.

zdroj: mzp.gov.cz
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