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a) Vyvmezeni zastavéného uizemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno v ramci zpracovani tohoto navrhu uzemniho planu a je
zakresleno ve Vykrese zékladniho Clenéni tizemi P1 a v Hlavnim vykrese P2. Hranice
zastavéného uzemi byla vymezena v souladu s §58 Stavebniho zakona a zachycuje stav
k 1.12.2008.

b) Koncepce rozvoje izemi méstyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1 Koncepce rozvoje uzemi

Uzemni plan navrhuje rozvoj Kfivoklatu jako centra turistiky a cestovniho ruchu a zarove
chrani a zachovéava jeho pfirodni a kulturni hodnoty, na nichz je vyuziti pro cestovni ruch
zalozeno. Soucasné je Kiivoklat rozvijen jako stfedisko osidleni pro nékolik sousednich obci s
povéfenym ufadem méstyse a odpovidajici obanskou vybavenosti. Tomu odpovidé i navrh
novych ploch pro bydleni, které jsou situovany zejména v ¢asti méstyse zvané¢ Amalin, kde

v

jsou podminky pro bydleni nejpiiznivé;si.

b.2) Ochrana a rozvoj hodnot izemi

Navrh tizemniho planu zachovéava vSechny hodnoty tzemi, pfedevsim kulturni, historické a
ptirodni.

b.2.1) Architektonické hodnoty

Kulturné historicky vyznam méstyse je dan existenci narodni kulturni pamatky hradu
Kfiivoklat ale 1 dal$imi pamatkoveé chranénymi objekty, které piedstavuji soubor staveb a
ploch zapsanych v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod &islem rejstiiku:

- 11751/2-2668 — hrad Kiivoklat, prohlaseny NKP naiizenim vlady CSR &. 55/1989 Sb.
ze dne 19. 4. 1989 o prohlédseni nékterych kulturnich pamatek za narodni kulturni
pamatky a natizenim vlady ¢. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezeni n¢kterych
narodnich kulturnich pamatek a o zméné a doplnéni nékterych pravnich predpisi,
evidovany Narodnim pamatkovym tstavem v seznamu narodnich kulturnich paméatek
pod rejstiikovym ¢islem 165,

- 20044/2-2669 — Kostel Sv. Petra,

- 17002/2-2670 — pomnik K. E. Fiirstenberga,

- 21296/2-2671 — sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého,

- 29986/2-3078 — vodni mlyn,

- 12103/2-4218 — vyklenkova kaplicka Panny Marie, prohlaseno kulturni pamatkou
Ministerstvem kultury,

- nahrobek Emila Kratochvila, navrzen k prohlaSeni pamatkou, fizeni neukonceno.

Ochranné pasmo hradu Kiivokldt prohldsené rozhodnutim ONV v Rakovniku o vymezeni
ochranného pasma kolem hradu Ktivoklat ¢. 238 ze dne 15. 6. 1978, evidované Narodnim
pamatkovym tstavem — uzemnim odbornym pracovistém stiednich Cech v Praze v seznamu
chranénych tzemi pod rejstiikovym cislem 3137. Veskeré stavby v tomto ochranném pasmu
smi byt provadény pouze se souhlasem piislusného organu statni pamatkové péce a organt
ochrany piirody a za podminek jimi stanovenych. V odlivodnéni je doporuceno zvétSeni




ochranného pasma hradu tak, aby ob¢ uli¢ni fronty podél silnice vedouci k Lanim byly do
ochranného pasma hradu zahrnuty (pozadavek na Upravu ochranného pasma byl v Pokynech
pro zpracovani navrhu).

Celé feSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi ndlezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2
74k.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist. V souvislosti se
zdmérem provadeéni stavebni Cinnosti, €i jiné Cinnosti si pfipadné naruSeni terénli vyzada
provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Stavebnici jsou jiz od doby piipravy
stavby povinni tento zdmér oznamit Archeologickému tistavu Akademie véd CR, Praha, v. v.
i., @ umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném uzemi archeologicky
vyzkum.

b.2.2) Prirodni hodnoty

UP Kiivoklat vytvaii podminky pro ochranu vsech piirodnich hodnot v izemi véetné USES,
respektuje je a je s nimi koordinovan. Kromé USES jde o tyto hodnoty:

Biosféricka rezervace UNESCO
=  Kifivoklatsko - lezi v ném celé izemi méstyse

Chranéna krajinna oblast
» CHKO Kifivoklatsko - lezi v ném celé uzemi méstyse

Zv1asté chranéna tizemi — piirodni rezervace
= PR Na Babé
= PR Brdatka

Ptaci oblast
= (CZ0211001 — Kiivoklatsko, lezi v ni celé izemi méstyse

Evropsky vyznamné lokality
= (CZ0213610 - Kiivoklat hrad
= (CZ0213065 - Roztoky u Kiivoklatu
= (CZ0213790 - Jaburek

Pamatny strom
* dub — v Amalin¢ na okraji lesa u bytovek ¢.p. 323/1

Z hlediska krajinafského jde o velmi cenné uzemi, zejména udoli Berounky ma vysokou
estetickou hodnotu. Spolu s hradem pedstavuje vyjime&nou turistickou atraktivitu. Uzemi je
vSak vyhleddvano i k trvalé rekreaci. V udoli Rakovnického potoka a Berounky je nékolik
rozséhlych chatovych kolonii, které pon¢kud rusi pfirodni raz krajiny. Dalsi vystavba chat je
proto v nezastavéném tizemi vyloucena.

Hodnotou uzemi je i ptirodni prostfedi ve vztahu k rekreaci. Proto uzemni pldn chrani
piirodni prosttedi také jako potencial pro rekreacni vyuzivani uzemi (viz kapitola f.1).



¢) Urbanisticka koncepce, véetné vvymezeni zastavitelnych ploch, ploch pirestavby
a systému sidelni zelené

c.1) Urbanisticka koncepce

* uchovéni a posileni historickych a kulturnich hodnot izemi
* uchovani a posileni ptfirodnich a krajinnych hodnot tzemi
= vytvofeni podminek pro rozvoj turistického ruchu

» uchovani kvalit obytného prostiedi a jeho rozvoj

Vlastni Ktivoklat se skladd z mistnich ¢asti Amalin, Budy a hrad Kftivoklat, do spravniho
uzemi méstyse patii dale casti Castonice a Pisky.

Amalin - nejvétsi ¢ast méstyse vychodné od hradu. Zastavbu tvofi pifevazné rodinné domy.
Ptedpoklada se zde nejveétsi rozvoj, zejména obytné zastavby.

Plochy vetejného zajmu jsou vymezeny v prostoru mezi kostelem a parkovistém. Toto tizemi
muze byt zhodnoceno jako vetejné prostranstvi se zeleni (véetn€ nového hiisté) a plochy pro
dopravni infrastrukturu (zejména parkovani a souvisejici sluzby navstévnikiim méstyse).

Na severnim, vychodnim a jiznim okraji zastavéného zemi Amalina jsou situovany nové
zastavitelné plochy pro venkovské bydleni a smiSenou venkovskou zastavbu.

Budy - pasova zastavba podél silnice na biehu Rakovnického potoka, struktura zéastavby
odpovida konfiguraci terénu. Stfedni ¢ast pod hradem funguje jako centrum méstyse — je zde
soustfedéna hlavni Cast vybavenosti, jak vefejné (ufad méstyse, zdravotni zafizeni, poSta
apod.), tak komer¢ni (stravovaci a ubytovaci zatizeni, obchodni vybavenost). Diky stisnénym
prostorovym podminkdm a zdplavovému tzemi Rakovnického potoka nema tato cast
rozvojové moznosti a zastavba zde je stabilizovana.

Zakladni Skola — v okrajové poloze v udoli u soutoku Rakovnického potoka s Berounkou na
hranici s obci Roztoky u Ktivoklatu

Castonice - samostatna ¢ast se zastavbou vesnického charakteru. Zastavba je stabilizovana,
dalsi rozvoj se zde nepiedpoklada.

Hrad - aredl pamatky hrad Ktivoklat na zalesnéném skalnim ostrohu - Zadny rozvoj se zde
nepiedpoklada.

Pisky - aredl lesnického ucilisté - Zadny plosny rozvoj se zde nepredpoklada.

Chatova zastavba — na uzemi méstyse se nachazi fada ucelenych lokalit chatové zastavby,
kterd je zafazena do ploch rodinné rekreace (RI). Zastavba se nachdzi zejména na biehu
Berounky, ale i v dalSich polohach. Zastavba je stabilizovana. Dalsi rozvojové plochy pro
rodinnou rekreaci navrzeny nejsou.

Rozptylena chatova zastavba v krajiné — v nezastavéném uzemi. Jde o jednotlivé chaty bez
vlastniho pozemku, z padniho fondu neni vynata ani zastavéna plocha pod chatou. Neni
mozné dal$i rozsifovani zastavéné plochy.



¢.2) Vvmezeni zastavitelnych ploch

Navrh tizemniho planu navrhuje celkem 17 zastavitelnych ploch v zastavéném 1 nezastavéném
uzemi:

701 Budy - zastavitelna plocha v zastavéném tuzemi (soucast intravilanu)

702

703

704

705

706

707

708

- zafazeni do ploch obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (OS),
rozsiteni stavajiciho sportovist¢ na biechu Rakovnického potoka

- pfristup ptes stavajici ¢ast aredlu

- lezi v ochranném pasmu hradu Ktivoklat

severné od Amalina
- zatazeni do ploch vetejnych prostranstvi (parkoviste)
- pfistup po stavajici uc¢elové komunikaci

severné od Amalina
- zatazeni do ploch vetejnych prostranstvi (parkoviste)
- pfistup po stavajici uc¢elové komunikaci

severné od Amalina
- zafazeni do ploch vetejnych prostranstvi (parkoviste)
- pfistup po stavajici uc¢elové komunikace

Amalin sever
- zafazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
- pfistup ze stavajici mistni komunikace
- podminky:
- musi byt respektovan vodovodni ptivadé¢
- musi byt ponechan priichod pro stavajici turistickou cestu

Amalin severozapad - zastavitelna plocha v zastavéném tizemi

- zafazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

- podminky:
- zastavba musi respektovat polohu v ochranném pasmu hradu Ktivoklat
- umistovat stavby co nejdale od hranice lesa (minimalné vSak 30 m)

Amalin centralni parkovisté - zastavitelnd plocha v zastavéném tizemi
- zafazeni do ploch dopravni infrastruktura - silniéni (DS) — rozsifeni centralniho
parkovisté

Amalin u vodojemu - zastavitelna plocha v zastavéném tizemi

- plocha navazuje na plochu ptestavby P02 a tvofi s ni jeden celek

- zafazeni do ploch smiSenych obytnych - venkovskych (SV) a ploch technické
infrastruktury - inzenyrské sit¢ (TI) - rozsifeni plochy vodojemu

- pfistup ze stavajici mistni komunikace, ktera je navrzena k rozsifeni

- podminka:
- musi byt respektovan sousedni vodojem a ptivodni vodovodni fady



709 Amalin vychod - zastavitelna plocha v zastavéném tizemi

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
pristup ze stavajici mistni komunikace

podminka:
- umistovat stavby co nejdale od hranice lesa (minimalné vSak 30 m)

710 Amalin vychod, ke hitbitovu

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
pristup ze stavajici mistni komunikace

podminka:
- umist'ovat stavby co nejdéale od budouci hranice lesa

Z11 Amalin jihozapad

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
pristup ze stavajici mistni komunikace, ktera bude prodlouzena

712 Amalin jih

zatazeni do ploch zelené¢ na vetejnych prostranstvich (ZV) — plocha zelené v obytné
zastavbe na jihu Amalina

Z13 Amalin jih

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

pristup ze stavajici mistni komunikace na vychodnim okraji lokality a z navrzené
komunikace na severnim okraji lokality

v zastavbé bude ponechan prichod pro obsluhu plochy tzemni rezervy R0O1

714 Amalin jihovychod — zastavitelné uzemi z Casti v zastavéném uzemi

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
plocha navazuje na plochu ptestavby P03
piistup ze stavajici mistni komunikace na severnim okraji lokality a z navrzenych
komunikaci na vychodnim a jiznim okraji lokality
podminka:
- umist'ovat stavby co nejdéale od hranice lesa (pokud mozno minimalné 30m)

Z15 Amalin jih u bytovek

zatazeni do ploch bydleni v bytovych domech (BH)
ptistup ze stavajici mistni komunikace na jihozdpadnim okraji lokality a z navrzené
komunikace na severnim okraji lokality, ktera bude slouzit zaroven pro obsluhu
lokality Z14
podminky:

- umistovat stavby co nejdale od hranice lesa (minimalné vSak 30 m)

- sd¢lovaci kabel bude pted zahdjenim vystavby pieloZen na vetejné prostranstvi

716 Amalin jih, pod bytovkami

zatazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

navazuje na plochu stavajicich bytovych domt, izemni rezervu R02 a lokalitu Z17
piistup ze stavajici komunikace na zapadnim okraji lokality a z navrZzené
komunikace ve vychodni ¢asti lokality

podminky:
- umist'ovat stavby co nejdale od hranice lesa (minimalné v§ak 30 m),



- sdélovaci kabel bude pied =zahdjenim vystavby pielozen na vefejné
prostranstvi,

- pfi vymétovani novych komunikaci bude postupovano tak, aby parcela
v severovychodnim cipu plochy nebyla zmensena pod 800 m*

Z17 Amalin jih, u chat
- zafazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
- navazuje na lokalitu Z16, plochu ptfestavby P04 a izemni rezervu R02
- pfistup z navrzené komunikace

- podminka:
- umist'ovat stavby co nejdale od hranice lesa

c.3) Vvmezeni ploch prestavby

Névrh tizemniho pldnu navrhuje celkem 4 plochy ptestavby:

P01 Amalin u centralniho parkovisté
- v soucasné dobé plocha vyuzivana jako zahradkaiska osada
- zafazeni do ploch zelené na vefejnych prostranstvich - specifické (ZV))
- stanovené regulativy umozni zachovat stavajici vyuziti, ovSiem bez moznosti nové
zastavby

P02 Amalin u vodojemu
- vsoucasné dobé¢ areal drobné vyroby
- zatazeni do ploch smiSenych obytnych venkovskych (SV)
- navazuje na zastavitelnou plochu Z08

P03 Amalin jihovychod
- v soucasné dob¢ areal drobné vyroby
- zafazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
- navazuje na zastavitelnou plochu Z14

P04 Amalin jih, u chat
- v soucasné dobé plocha rodinné rekreace
- zafazeni do ploch bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
- navazuje na stavajici chatovou zastavbu a zastavitelnou plochu Z17

c.4) Systém sidelni zelené

Systém sidelni zelené, ktery tvofi pfedevsim zelen zahrad, vefejné zelené i zelené ptirodniho
charakteru.

Uzemni plan nové navrhuje dvé plochy zelené na vefejnych prostranstvich:
- plochu P01 u centralniho parkovisté Amalin

- Z12 v navrzené obytné zastavbé na jihu Amalina
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d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

d.1) Dopravni infrastruktura

Zelezni¢ni doprava

Zapadnim okrajem feSen¢ho uzemi prochdzi jednokolejna neelektrifikovana Zeleznicni
trat CD ¢. 174 Beroun — Rakovnik, kterd je zafazena do kategorie drahy celostatni a
v Uzemi stabilizovana.

Zeleznice zprostfedkovava vazby k nejvyznamnéjSim sousednim méstim a v budoucnu

muze piinést zlepSeni Cetnosti spoji, a to véetné nabidky zvlastnich a popularnich spojt v
hlavni turistické sezoné.

Silni¢ni doprava

Uzemim je vedena silnice 11/236 — spojka mezi silnici R6 a délnici D5 a silnice 11/201 z
Roztok pres Budy a Amalin na Pisky a dale na Zbe¢no a Unhos$t’. Ve sméru na Rakovnik
je vedena silnice 11I/227, kterd je v navaznosti na silnici 1I/236 nejkrat$im spojenim mezi
Rakovnikem a Berounem. Silnice I1/236 a [1/201 prochéazeji méstysem v peazi.

Hlavnim problémem silni¢nich pritahti méstysem je negativni vliv provozu, zejména
tézké nakladni dopravy, na obytné prostfedi. Vzhledem ke konfiguraci terénu nelze o
pielozkach uvedenych komunikaci mimo zastavéné tzemi uvaZovat, nepocita s nimi ani
platnd krajské dokumentace.

Uzemni plan stabilizuje uvedené silnice a nenavrhuje na nich 7adné upravy a zmény.
Terénni konfigurace a prostorové pomeéry v zastavbé ani zadné podstatné zmény
neumoznuji. Mozné jsou jen drobné smérové a Sitkové Upravy parametra silnic a ulic,
piipadné feSeni pomoci organizacnich opatteni typu semafory a dopravni znaceni.

Mistni komunikace

Mistni obsluzné komunikace pro dopravni obsluhu nové navrzenych lokalit zastavby jsou
navrzeny v pfipadech, kdy je feSeni jednozna¢né. V ostatnich piipadech bude dopravni
obsluha feSena naslednou dokumentaci.

Sitka vefejnych prostranstvi, jejichZ soucasti je komunikace, musi byt v souladu s §22
vyhlasky 501/2006 Sb.

Vétsina navrzenych obsluznych komunikaci je zafazena do ploch pro veiejné prospésné
stavby.

Doprava v klidu

Hlavnim problémem je kapacita a vhodné umisténi parkovacich mist pro navstévniky
Kfivoklatu:

- kapacitu centralniho parkovist¢ v Amalin¢ je mozno zvysit vhodnou viceetdZzovou
upravou, pfitom je vSak nezbytné dodrzet podminky, které v ochranném padsmu hradu
stanovi organy ochrany pamatek.
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- pii zachovani kapacity centralniho parkovisté je mozno celkovou nabidku stani posilit
rozvojem dal$ich vetejnych parkovist, napt. v polohdch vyhovujicich pro alternativni
nastup k hradu a k dal§im pfirodnim a sportovnim aktivitdm v okoli (podle provozniho
scénafe a nabidky programu pro navstévniky),

- pro zvySeni parkovaci kapacity (pfi mimotfadnych akcich) je mozno vypracovat
provozni rezim organizace a regulace dopravy, ktery by umoznil funkéni vyuZziti
hlavnich komunikaci pro do¢asné parkovani.

Potiebné parkovaci kapacity je tfeba fesit pro vSechny aktivity v uzemi (vCetné sportu,
rekreace atp.).

V z4jmu podpory rozvoje cestovniho ruchu uzemni plan navrhuje novou soustavu
vetejnych parkovist’ podle nasledujici koncepce:

- Soustava vetejnych parkovist nabidne mozZnost parkovdni nejen navstévnikim
mestyse a hradu, ale také uzivateliim nabizeného turistického programu, sportovnich
aktivit a rekreacnich ploch pro odpocinek (u vodote¢i, v lese, na vyhlidkovych
polohéch).

- Sledovana vetejna parkovisté jsou rozlozena koncentricky k tézisti méstyse tak, aby
navazovala na pési komunikace k vySe uvedenym atrakcim a aktivitdm (jde tedy o
zachytna parkoviste typu park and go).

- Hlavni parkovaci kapacitou zlistane centrdlni parkovisté v Amalin¢, které bude
upraveno 1 sohledem na feSeni pfilehlych ploch. Pfipadna stavebni uprava na
parkovacich terasach by méla zvysit celkovou kapacitu stdni a pfiznivé upravit
navaznosti pésich tras. Podminkou jakychkoliv zmén v tomto tzemi je zpracovani
uzemni studie.

- Soustavu vetejnych parkovist’ by bylo vhodné prezentovat jako soucast propagacnich
a informacnich materidlti méstyse.

Na Uzemi méstyse jsou v souc¢asné dobé plochy pro parkovani cca 120 vozidel, realizaci
navrzenych ploch mtize byt kapacita cca zdvojnasobena.

Dopravni vybavenost

Pé

V Gizemi je umisténa Cerpaci stanice pohonnych hmot v poloze u centralniho parkovisté v
Amaling. Uzemni plan umoziuje stabilizaci tohoto zafizeni ve stavajici poloze. Je viak
tireba pozadovat vysokou architektonickou a estetickou uroven pfti ptipadnych stavebnich
upravach a upravach parteru v tomto exponovaném prostoru.

Dalsim zatizenim ve vazbé na dopravni vybavenost je novy objekt obCerstveni a vefejné
toalety u centralniho parkoviste.

§i trasy

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v navrhovém obdobi uzemniho planu nebude ziejmé
dosazena potiebna redukce nékladni dopravy, je jedinym feSenim oddéleni pésiho provozu
od automobilové dopravy na silnicich II. tfidy. Navrh izemniho planu v tomto smyslu
dopliiuje soucasnou sit’ péSich cest a umoziluje vyuzit nékteré jeji ¢asti i pro vedeni
cyklostezek.

Uzemni plan navrhuje upravu pési trasy ke $kole tak, aby byla zajiiténa bezpe¢nost déti a
odstranén soub¢h pésiho a automobilového provozu. Ve sméru od Amalina bude vyuzita
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sit’ pesich stezek ve strani nad Rakovnickym potokem, kudy se Ize bezpecné dostat az
k lavce pod Paraplickem. Po pfejiti této lavky bude cesta vedena k jihozapadu po pravé
strané Rakovnického potoka v nové stopé v soubéhu se silnici. Pred zelezni¢nim
viaduktem uhne doleva a bude pokraCovat v prostoru mezi potokem a zeleznici az do
mista, kde viadukt kon¢i a za¢ina zelezni¢ni most. Zde se cesta sto¢i vpravo, podejde most
a vyusti u $kolni télocviény. Usek od lavky ke §kole vymezuje tzemni plan jako vefejné
prospéSnou stavbu.

Pro zlepSeni dopravni situace v jizni ¢asti Bud navrhuje izemni plan vybudovéni pési
komunikace po vychodnim bfehu Rakovnického potoka, kterd by vedla od mostu pod
postou az k lavce pod Paraplickem. Do této trasy by bylo pfipadné¢ mozné pielozit i
cyklostezku ¢islo 303, vedouci tdolim Rakovnického potoka.

Navrh Gzemniho planu vymezil pod hradbami koridor pro vybudovéani nové samostatné
pesi stezky z Budy na hrad. Tento koridor je plochou pro veifejné prospésnou stavbu.
Vedeni trasy musi byt upfesnéno ndslednym projektem. Cilem je odstranit zdvaznou kolizi
mezi dopravou po silnici a péSim pohybem z Budy na hrad.

V oblasti Amalina ndvrh sleduje koncep¢ni upravu zakladni péSi osy v useku mezi
hradem, centrdlnim parkoviStém a kostelem sv. Petra mimo trasu silni¢niho pritahu.
Provozné bezkolizni pési spojeni odpovidd vyznamoveé i provozné mistni prostorové
konfiguraci a spolu s novymi parkovymi Gpravami je rozhodujici pro posileni potencidlu a
pozice méstyse. Vedeni pési trasy uptesni uzemni studie pro plochy v centru Amalina Z07
a PO1.

Zamer jako celek integruje prostorové a funkéni potieby dotvofeni historického jadra
Amalina. Od kostela sv. Petra je rozvijena osnova péeSich tras do vSech smért. Pro
prochdzky obyvatel i navstévniki Kfiivoklatu je navrZzen systém péSich okruht
v nejbliz§im okoli méstyse.

d.2) Technicka infrastruktura

d.2.1) Zasobovani elektrickou energii

Koncepce FesSeni

Trasy vSech novych nadzemnich vedeni el. energie, které mohou ovlivnit dalkové pohledy
na kulturni pamatky a pamatkové chranéné tizemi, budou upiesnény v dalSich stupnich
uzemné planovaci dokumentace a jejich umisténi bude konzultovano s organem statni
pamatkové péée a piislusnym tzemnim odbornym pracovistém NPU.

Pro realizaci zamérl izemniho pladnu je navrzeno pielozeni nadzemniho vedeni v zapadni
casti méstyse. Nadzemni vedeni bude nahrazeno vedenim kabelovym - jedno vedeni bude
propojovat konce nadzemniho vedeni, druhé bude smyckové napdjet distribucni kabelové
transformacni stanice N-TS 1 (303 060 Déce) a N-TS 2 (303 059 Amalin), umisténé v
navaznosti na stavajici TS 5 a TS 7, které budou nasledné zruSeny. Z novych trafostanic
bude hrazen nartst piikonu v oblastech A4 az A6 (lokality Z05, Z08, Z09, Z14, Z15,
P01, P0O3).

Pro nové odbéry v oblasti A10 a A12 (lokality Z11, Z13, Z16, Z17 a P04) bude nutné
postavit novou kabelovou transformacni stanici N-TS 3, pfipojenou kabelovym svodem
z prelozeného nadzemniho vedeni.
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Pro nova vedeni bude vyuzit komunika¢ni prostor novych mistnich komunikaci,
ptipojujicich nové lokality pro bydleni.

Rozvody 1kV jsou provedeny venkovnimi vedenimi stim, Ze v centralnich a
exponovanych lokalitdch je provedena kabelizace. Rozvody v novych lokalitich budou
provedeny kabelové v zemi. Soucasné s rekonstrukcemi ve stavajici ¢asti méstyse budou
nadzemni vedeni nahrazovany kabelovymi rozvody.

Verejné osvétleni

Komunikace jsou osvétleny jako komunikace mistni, svételné body jsou osazeny
vysokotlakymi sodikovymi zdroji 50 a 70 W. Vedeni je spole¢né s rozvody 1 kV CEZ
Distribuce.

d.2.2) Spoje

Koncepce Feseni

Trasy vsech novych nadzemnich telekomunikaénich vedeni a radio-mobilnich zafizeni,
které¢ mohou ovlivnit dalkové pohledy na kulturni pamatky a pamatkové chranéné tzemi,
budou upfesnény v dalSich stupnich uzemné planovaci dokumentace a jejich umisténi
bude konzultovano s organem statni pamatkové péce a piislusSnym tzemnim odbornym
pracovistém NPU.

Stavajici kabely 02, pripadné¢ dalSich majiteli a provozovateli telekomunikacnich
zafizeni je nutné respektovat pii navrzich zastavéni uzemi a situovani komunikaci. Jejich
prelozky jsou finan¢né naro¢né a ne vzdy realizovatelné.

V tizemi nejsou od uvedeného spravce pripravovany zadné rozsahlejsi akce.

Piedpokladana maximalni potfeba telefonnich linek pii 200% telefonizaci na UR je
v terminu do roku 2020 celkem 1000 part. Realizace telekomunikacnich sluzeb je
v soucasné dobé predmétem nabidky jednotlivych spolecnosti a vtomto stupni nelze
uréovat trend vyvoje. Lze predpokladat, ze vuvedeném rozsahu vystavby Ize
telekomunikac¢ni pfipojeni technicky zabezpecit.

d.2.3) Zasobovani plynem

Dle informaci pracovnikti StfedoCeské plynarenské a.s. neni v soucasné dobé
z ekonomickych divodi s rozvodem zemniho plynu v Kfivoklatské oblasti pocitano.

Nejbliz§i zdroje ZP jsou v Rakovniku, Lanech a Nizboru. Pfipadné rozsifeni
z technického hlediska je moZzné, problémy vSak muize vyvolat soukromé vlastnictvi
pozemki a potfeba chranit zajmy ochrany ptirody.
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d.2.4) Zasobovani pitnou vodou
Koncepce FeSeni

Pro spolehlivé a perspektivni zdsobovani méstyse Ktivoklat pitnou vodou navrhuje uzemni
plan postupné realizovat ,,Skupinovy vodovod Kiivoklatsko®, privadéjici do zajmového
uzemi pitnou vodu ze studni na pravém biehu Berounky v Roztokach u Kiivoklatu. Voda
bude v Roztokach upravena a k vodojemiim rozvedena novym vodovodnim systémem. Z VD]
Jabirek (v lese nad Pisky) bude vodovodni potrubi vedeno do Zbeéna lesni cestou kolem UV
Kli¢ava, kde bude provedeno propojeni k oboustrannému havarijnimu zasobeni vodou.

Stavajici jimani a vodovod zistane zachovan. Predpoklada se ptivedeni vody do hradu
Kiivoklat.

V Kiivoklaté a Castonicich se pfipravuje rozsifeni rozvodné vodovodni sité (Kiivoklat —
Castonice — vodovod, dokumentace pro stavebni povoleni, Ing. Jan Sintdk — LP.R.E.,
07/2008), na tuto vodovodni sit’ budou napojeny i navrzené zastavitelné plochy.

Tlakové poméry

Kiivoklat bude zasobovéan vodou prostfednictvim 3 tlakovych pasem.
- Horni tlakové pasmo bude zasobovat z vodojemu Jabtirek objekty na koté 330 — 356
m n.m.(Amalin) a vystavbu smérem do Castonic.
- Stfedni a dolni tlakové pasmo bude z vodojemu Kfivoklat-Amalin gravitatné
zasobovat objekty na koté 285 — 330m n.m. (zastavba podél Rakovnického potoka).
- Lokalita Pisky bude pfipojena na ptivadé¢ DN 150 z vodojemu Javirek.

Potieba vody

Potieba vody je stanovena dle smérnice & 9/1973 byvalého MLVH a MZd CSR
s prihlédnutim k soucasné ovérené potiebé vody v obdobnych obcich.

Pro stanoveni specifického mnozstvi vody na 1 obyvatele bylo pouzito ustanoveni odst. 4 ¢I.
IV smérnice 9 a specificka potieba byla ur¢ena ve vysi 150 1/obyv. x den.

Qp celkem 192 460 1/ den tj. 2,231/3
Maximalni denni potieba vody Qm (nérok na vodni zdroj)
Qm=Qpxkd=192460x 1,5 = 288 690 l/den tj. 3,34 I/s
Maximalni hodinova potieba vody Qh (narok na rozvodnou sit)
Qh=Qmx kh=288 690x 1,8 /24 = 21 652 1/hod tj. 6,01 /s
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d.2.5) Odkanalizovani

Odpadni vody z povodi méstyse Kiivoklat budou odvadény oddilnou kanaliza¢ni soustavou.

Splaskové vody

V Kftivoklaté se pfipravuje vybudovani nové kanalizacni sité (Kfivoklat - kanalizace,
dokumentace pro stavebni povoleni, Ing. Jan Sintdk — LP.R.E., 07/2008), na tuto
kanaliza¢ni sit’ budou napojeny i navrzené zastavitelné plochy.

Prevazna cast splaskovych stok je navrzena jako gravitacni. Stoky budou zatstény do
nové Cistirny odpadnich vod, situované v mist¢ ¢istirny dnesni.

Na odvracené vychodni ¢asti Amalina a v izemi podél Rakovnického potoka (Budy) je
navrzen systém tlakové kanalizace v kombinaci s domovnimi ¢erpacimi stanicemi.

Na kanalizaci musi byt napojeny postupné vS§echny nemovitosti ¢asti Budy a Amalin.

Srazkové vody

Cis

Srazkové vody budou likvidovany pokud mozno vsakem na pozemku majitele
nemovitosti. Pro vystavbu novych rodinnych domkt je tato podminka jednoznac¢na.

Srazkové vody z komunikaci a vefejnych ploch budou odvadény s vyuZitim ptirodni i
umélé retence mélkymi stokami ¢i otevienymi mélkymi piikopy do Rakovnického potoka,
respektive vodnich nadrzi (rybnikll). Pfed zausténim do vodote¢e budou po vyhodnoceni
mozného zneCisténi na stokach osazeny lapace Stérku, ropnych latek a vybudovany
usazovaci nadrze.

Odvodnovaci syst¢ém Hradni ulice je nezbytné zaustit v dolni casti neSkodné do
Rakovnického potoka a zabranit tak Skodam vzniklym zaplavovanim okoli.

téni odpadnich vod

V mist¢ pavodni COV navrhujeme vybudovat moderni zastieSenou mechanicko-
biologickou Cistirnu s denitrifikaci pro kapacitu cca 1200 ekvivalentnich obyvatel.
Cistirnu navrhujeme budovat ve dvou etapach.

Ochranné pasmo c¢istirny je predpokladano v Sifce maximalné 50 m. Cast dnesni kofenové
Cistirny je mozno po rekonstrukei vyuzit pro docisténi odpadnich vod (3. stupeii CiSténi)
pfed vypusténim do recipientu.

Predpoklddané mnozstvi splaskli odpovidd vycislené potiebé vody — viz oddil
,.Zasobovani vodou“.

Soucasna vyhovujici likvidace odpadnich vod v Piskach bude ponechdna beze zmény.

Pro &ast Castonice je ponechano soudasné feseni likvidace odpadnich vod (nepropustné
zumpy na vyvazeni), nebo individudlni ¢iSténi odpadnich vod dle platné legislativy
(domovni COV apod.). ReSeni vefejné kanalizace, které by bylo zaloZeno na samostatném
systému s vlastni COV, je v navrhovém obdobi UPD ekonomicky nerealné.

Také jednotlivé rekreacni objekty, které jsou mimo ekonomicky dosah splaskové stokové
sité¢, doporucujeme ponechat odkanalizované do soukromych nepropustnych pravidelné
vyvazenych zump ¢i odpadni vody Cistit individudlng¢ dle platné legislativy.
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d.3) Obcanské vybaveni

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni, zejména spadajici do kategorie vefejné infrastruktury
v meéstysi jsou stabilizovana.

Z Pokynii pro zpracovani navrhu uzemniho planu nevyplynul pozadavek na vymezeni novych
rozvojovych ploch pro ob¢anské vybaveni. Z konceptu tizemniho planu je piejata plocha pro
roz§ifeni sportovist¢ u Rakovnického potoka severne¢ od mistni ¢asti Budy — lokalita Z01,
ktera je zatazena do ploch ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zatizeni (OS).

Pokud by vznikla potteba realizace ne¢kterych druhti staveb obcanské vybavenosti (naptiklad
domu pro seniory), pak je mozné jejich umisténi v fadé kategorii ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti (napt. v plochach bydleni venkovského), a to v souladu s podminkami pro vyuziti
téchto ploch.
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e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vvmezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
nerostu a podobné

e.1) Koncepce uspoiradani krajiny

Cilem koncepce uspofadani krajiny je koordinace z4jmi a vztahli v nezastavéném uzemi
z hlediska rozdilnych moznosti vyuziti jeho potencialu, ochrany hodnot a zejména ochrany
pfirody a pamatek. Je nutné dbat o ochranu $ir§i kulturni krajiny, jejiz soucasti méstys
piirozené je. Kiivoklatsko piedstavuje zcela vyjimecnou lokalitu, jak z hledisek ptirodnich,
krajinotvornych, kulturnich, tak i1 urbanistickych. Nesmi dojit k naruseni obrazu krajiny
hmotové a vySkoveé naddimenzovanymi stavbami a k zatizeni tzemi nevhodnym funk¢énim
vyuzitim jednotlivych lokalit. Je tieba dbat na panoramatické hodnoty sidla a okolni krajiny
s dominantou hradu Ktivoklat.

Plochy nezastavéné¢ho tzemi jsou c¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevl a

utvareni krajiny na:

= plochy pfirodni (NP) — s nejvys§im ptirodnim potencidlem v tzemi a potfebou ochrany
prvky ochrany ptirody a jejich nejblizsi okoli, pfipadné plochy systému ekologické
stability, ...apod.);

= plochy smiSené nezastavéné¢ho uzemi (NSx) — v nichz neni mozné nebo nezbytné stanovit
pievazujici ucel vyuziti; prijatelné formy vyuziti jsou vSak vzdy vyznaceny piislusnym
indexem a musi byt vyuzivany vzdy ve vzajemném souladu

= plochy lesni — s potencidlem produkce lesni vyroby (NL)

Pro takto vymezené plochy v nezastavéném tUzemi jsou uzemnim planem stanoveny

podminky pro stabilizaci nebo zmény v jejich vyuziti (regulativy vyuziti - viz kap. f), které
jsou prostfedkem pro usmérnéni budouciho utvareni krajiny.

e.2) Plochy zmén v krajiné

K01 Rekrea¢né naucny areal

Lesy CR, Lesni sprava Kfivoklat, by mély byt investorem ,,Rekrea¢éné nauéného aredlu
Kiivoklat* v lese severné od Amalina. V aredlu se pocitd s umistovanim informacnich a
orientac¢nich prvkl, hernich a odpocinkovych prvkii a nau¢nych prvki. Plocha je zatazena do
smiSené¢ zony nezastavéného Uzemi s pfipustnymi funkcemi: pfirodni, lesni a rekreacni
nepobytova NS V blizkosti jsou lokalizovana mal4 parkovisté pro cca 10 - 15 vozidel
(plochy 202, Z03, Z04).

e.3) Uzemni systém ekologické stability

Navrh uzemniho planu Kfivoklat zavazné vymezuje prvky uzemniho systému ekologické
stability, a to nadregionalni, regionalni a lokalni.

Vsechny ¢asti USES jsou zatazeny do veiejné prospé$nych opatieni nestavebni povahy.
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Nadregionalni USES

Resenym tizemim prochazi po toku Berounky mezofilni hjova a vodni osa nadregionalniho
biokoridoru (NRBK) ,,K 55 Tyfov, Kftivokldt — KarlStejn, Koda“. Z n¢j se na soutoku
Berounky s Rakovnickym potokem oddéluje regionalni biokoridor (RBK) ,,RBK 1106 K 55 —
Rysin“. Do trasy NRBK ,,K 55 jsou v feSeném Uizemi vloZena dv¢ lokalni biocentra (LBC), a
to ,,LBC Na Bab¢“, (¢.13) a ,,LBC Brdatka, (C. 14).

Regionalni USES

Na ,,RBK 1106 K55 — Rysin“, vedeném od Berounky po Rakovnickém potoce neni
v feSeném Uzemi vymezeno zadné biocentrum. Tésné€ za hranici feSeného uzemi vSak RBK
prochdzi ,LBC K Chatdm*“ a ,LBC Nad Rakovnickym potokem* na pravém Biehu
Rakovnického potoka. Pti ptfechodu ptes Rakovnicky potok byl v izemnim planu prichod
biokoridoru uptfesnén (posun jihozapadnim smérem o cca 300 m) tak, aby koridor nemusel
ktizit stavajici zastavbu a zahrady podél silnice do Roztok.

Na jihu katastru pfes Berounku feSené tizemi sousedi s regionalnim biocentrem (RBC) ,,RBC
1443 Stibrny luh®.

Ochranna zéona NRBK

Stiedni a jizni Cast uzemi lezi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru, ve kterém by
mély prevazovat lokality s koeficientem ekologické stability v hodnoté¢ 3 — 5. V lesnim
hospodarstvi je vtomto prostoru zadouci postupné dosdhnout piirozené druhové skladby
porostl, v zemédélstvi zvysit podil luk a pastvin a pii pozemkovych Upravach dbat na
rozsiteni ploch nelesni zelen¢ a jejich vhodné prostorové usporadani.

Interakéni prvky

V fefeném tizemi jsou vymezeny interakéni prvky USES. Jejich vymezeni bylo zpracovateli
piedano Spravou CHKO a v prostoru mezi Amalinem a Castonicemi byly zpracovatelem
uzemniho planu jesté tfi liniové interakéni prvky doplnény. Navrzené zastavitelné plochy
zasahuji do okrajovych casti interak¢énich prvki ¢. 04 — zastavitelnd plocha Z05 (¢astecn¢) a
do interakéniho prvku €. 03 - zastavitelnd plocha Z13 (celd). Realizace vystavby bude
znamenat zmenSeni interakénich prvka.

e.4) Prostupnost krajiny
Cestni sit’

Plochy lesni a zemédélské jsou piistupné historicky vzniklou siti acelovych komunikaci. Po
téchto cestach jsou vedeny i pési a cyklistické trasy.

Cestni sit’ umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je stabilizovana.
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e.5) Ochrana nerostnych surovin

V feseném uzemi se nenachazi fadna loziska nerostnych surovin ani evidované dobyvaci
prostory.

Severovychodné od Castonic se nachazi poddolované uzemi — bod ,,K¥ivoklat (polymetaické
rudy), izemni plan v tomto prostoru nenavrhuje zadnou zastavbu.

e.6) Ochrana pred povodnémi

Na uzemi Kiivoklatu je vymezeno zaplavové uzemi Berounky a Rakovnického potoka.

Na celém Uzemi StfedocCeského kraje (tj. vii¢nim km 7,36 az 63,10) bylo stanoveno
zaplavové uzemi Qo0 Berounky a aktivni zéna stanoveného zaplavového Uzemi byla
vymezena opatienim Krajského tifadu Stiedogeského kraje ¢.j. 12210/92070/04/0ZP-Bab ze
dne 24.8.2004.

Névrh izemniho plénu respektuje stanovené zaplavové tizemi, nové navrzend obytnd zastavba
je situovana mimo zaplavové uzemi Q;qp véetné aktivni zony.

Pro snizeni dest'ového odtoku bude vyuZita pfirozena i uméla retence izemi.

e.7) Pozadavky obrany a bezpecnosti statu

S Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou Litoméfice, Na Valech 76, musi byt predem
projednavan navrh vystavby (pokud bude v nadvrhu tzemniho planu obsazen):
- staveb vysSich jak 30 m,
- staveb vyzafujicich elektromagnetickou energii (napt. ZS radiooperatorti mobilnich
telefond, vétrnych elektraren),
- dalkovych vedeni VN a NN,
- dalkovych kabelovych vedeni (elektrické energie, optické trasy telefonnich kabela a
dalSich inzenyrskych siti),
- zmény vyuZiti izemi,
- nové trasy komunikaci v¢etn¢ prelozek,
- ktera se dotkne pozemki v majetku CR-Ministerstvo obrany.

Névrh uzemniho planu neuvazuje stavbu vétrnych elektraren, viz kapitola f.1).
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vvuziti a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

f.1) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Celé tzemi méstyse Kiivoklat je rozdéleno do ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

BH Bydleni v bytovych domech

BV Bydleni v rodinnych domech — venkovské

RI  Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

OV Obcanské vybaveni - vefejna infrastruktura

OM Obcanské vybaveni — komercni zatfizeni malé a stfedni
OV, Obcanské vybaveni - vefejna infrastruktura — hrad Ktivoklat
OS Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zatizeni
OH Obcanské vybaveni - hibitovy

PV  Vefejna prostranstvi

SC  Plochy smisené obytné - centralni

SV  Plochy smiSené obytné - venkovské

DS Dopravni infrastruktura - silni¢ni

DS, Dopravni infrastruktura — silni¢ni - specificka

DZ Dopravni infrastruktura - drazni

TI  Technicka infrastruktura - inzenyrské sité

VD Vyroba a skladovani - drobna a femeslné vyroba

ZN  Zelen na vetejnych prostranstvich

ZV, Zelen na vetejnych prostranstvich - specificka

7S  Zelen soukroma a vyhrazena

70 Zelen ochranni a izola¢ni

ZP  Zelen ptirodniho charakteru

ZP, Zelen ptirodniho charakteru — koridor pro umisténi p&si trasy
W Plochy vodni a vodohospodaiské

NL Plochy lesni

NP Plochy ptirodni

NSx Plochy smiSené nezastavéného uzemi

PLOCHY BYDLENI

BH Bydleni v bytovych domech

Hlavni vyuZziti:

- pozemky stavajicich staveb pro bydleni - bytové domy,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci a ploch vetejné zelené.

Piipustné vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni - rodinné domy,

- plochy soukromé a vyhrazené zelené pro obyvatele bytovych domt,

- detska hiiste a drobna sportovisté pro mistni obyvatele,

- souvisejici obcanské vybaveni (maloobchodni prodej, drobné nerusici sluzby), integrované
v bytovych domech, které nesnizuje kvalitu prostedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose, pti dodrzeni
ustanoveni §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb.,

- nezbytna souvisejici technicka vybavenost.
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Nepripustné vyuziti:

nové stavby bytovych domt,

vesker¢ stavby a Cinnosti, jejichz negativni ti€inky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pfipustnou
miru limity uvedené v piislusnych ptedpisech,

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské
Hlavni vyuZziti:

pozemky staveb pro bydleni - izolované rodinné domy, pfipadné dvojdomy,

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uZzitkovou,

chovatelské a péstitelské zazemi samozasobovaciho charakteru,

vefejnd prostranstvi véetné mistnich komunikaci, p&Sich a cyklistickych cest a ploch vefejné
zelen¢,

détska hiisté a plochy sportovist o vyméte do 500 m?

plochy rodinnych domti s ptimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Piipustné vyuziti:

pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky staveb souvisejiciho obCanského vybaveni (maloobchodni prodej, vetfejné stravovani a
ubytovani, socialni sluzby a dal$i drobna nerusici vybavenost a sluzby), které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené plose, pfi dodrzeni ustanoveni §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb.,
nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ti€inky na zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou
miru limity uvedené v piislusnych ptredpisech,

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

fadové rodinné domy.

PLOCHY REKREACE

RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavni vyuZziti:

pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

oplocené zahrady s funkci rekrea¢ni a okrasnou,

vefejna prostranstvi véetné¢ mistnich komunikaci, pésich a cyklistickych cest a ploch vefejné
zelené.

Pripustné vyuziti:

dostavby a pfistavby stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci, pokud celkova zastavéna plocha
nepiekro&i 40 m?,
nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

vystavba novych staveb pro rodinnou rekreaci,
veskeré Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OV Obcdéanské vybaveni - verejna infrastruktura
Hlavni vyuZiti:

pozemky staveb pro nekomercni obCanské vybaveni slouzici pro vefejnou spravu, vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby, zdravotnictvi, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.

Piipustné vyuZiti:

vefejna prostranstvi véetné€ mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vetejné
zelené,
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- dalsi obCanska vybavenost slouzici potiebam obyvatel, zpravidla provozovana méstysem,
- nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost (zasobovani, parkovani).
Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

OV, Obcanské vybaveni - verejna infrastruktura- specificka

(areal NKP hradu Kiivoklat)

Hlavni vyuziti:

- areal narodni kulturni pamatky hrad Ktivoklat.

Piipustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich cest a ploch vefejné zeleng,
- dalsi obCanska vybavenost slouzici potifebam navstévnikt hradu,

- nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Podminky:

- veskeré stavby a ¢innosti podléhaji schvaleni organu statni pamatkové péce.
Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim.

OM Obcanské vybaveni — komer¢ni zarizeni mala a stiredni
Hlavni vyuZziti:
- pozemky staveb pfevazné komeréni obanské vybavenosti, slouzici napiiklad pro
maloobchodni prodej, ubytovani, stravovani, administrativu, sluzby.
Piipustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné
zelene¢,
- nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost (zasobovani, parkovani).
Nepripustné vyuZziti:
- veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
- veskeré stavby a Cinnosti, véetn€ souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni G¢inky na
zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené v ptislusnych ptedpisech nad ptipustnou miru.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni hladiny zastavby: dvé nadzemni podlazi a podkrovi, respektive vyska fimsy 7m u
plochych stfech,
- v pfipad¢ dostaveb a prestaveb se pfizptsobi vyskova hladina zastavby a métitko staveb
okolni zastavbeé,
- typ stech: Sikmé se sklonem vétsim nez 30°, nejlépe sedlové ev. polovalbové, ve vyjimecnych
pripadech ploché.

OS Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni

Hlavni vyuZziti:

- pozemky staveb pro té€lovychovu a sport, oteviena sportovisté a hfiste,

- nezbytné zazemi (Satny, klubovny).

Piipustné vyuziti:

souvisejici stravovaci a ubytovaci zafizeni (turisticka ubytovna),

spoleCenské a kulturni zafizeni slouzici potfebam méstyse,

plochy zelené,

nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost.

Podminky:

- negativni vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvoland dopravni obsluha nesmi narusovat nad
pripustnou miru sousedni plochy obytné zastavby.

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, véetné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni u¢inky na Zivotni
prostedi prekracuji limity uvedené v ptislusnych predpisech nad piipustnou miru,

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim,

- motoristicky sport.
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OH Obcanské vybaveni - hitbitovy

Hlavni vyuziti:

- plochy pohiebist.

Piipustné vyuziti:

- pési komunikace,

- zelen,

- nezbytna zastavba souvisejici s hlavnim vyuzitim (kaple, marnice, WC pro navstévniky, kancelar
spravce apod.).

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni i€inky na Zivotni prostiedi piekracuji limity uvedené v
prislusnych ptedpisech nad piipustnou miru.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi

PV Vei‘ejna prostranstvi

Hlavni vyuZziti:

- namésti a navsi, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen a dalsi prostory piistupné bez omezeni
Piipustné vyuziti:

- mistni komunikace, ucelové komunikace,

- parkovaci stani,

- zastavky autobusu,

- prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny, fontany apod.),
- telefonni budky, prodejni stanky,

- drobna détska hriste,

- mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobéach.

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

SC Plochy smiSené obytné - centralni

Hlavni vyuZziti:

- pozemky staveb pro bydleni - rodinné domy a bytové domy,

- pozemky staveb obc¢anského vybaveni,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest, ploch vefejné zelené
a détskych htist.

Piipustné vyuziti:

- pozemky staveb ubytovaci zafizeni,

- pozemky staveb pro stavajici rodinnou rekreaci,

- nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Podminky:

- vliv Cinnosti provozovanych na téchto plochach, vcetné souvisejici dopravni obsluhy, nesmi
naru$it uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uzemi,

Nepripustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti, véetné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni ucinky snizuji
kvalitu prostredi v této plose,

- veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
vyroba pramyslového charakteru, skladova ¢innost apod.,

- nové stavby pro rodinnou rekreaci a stavby bytovych domd.
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SV Plochy smiSené obytné - venkovské

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni - rodinné domy,

- oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreac¢ni nebo uzitkovou,

- chovatelské a péstitelské zazemi samozasobovaciho charakteru,

- pozemky staveb obc¢anského vybaveni,

- pozemky staveb drobné nerusici vyroby a zeméd¢lstvi,

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vetejné
zelené¢,

- dstska htistd a plochy sportovist o vyméie do 500 m”.

Piipustné vyuziti:

pozemky staveb pro agroturistiku,

pozemky staveb drobnych ubytovaci zafizeni (penzion),

pozemky staveb pro stavajici rodinnou rekreaci,

- nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Podminky:

- vliv Cinnosti provozovanych na téchto plochach, véetné souvisejici dopravni obsluhy, nesmi
narus$it uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostiedi souvisejiciho
uzemi.

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti, véetné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni G€inky snizuji
kvalitu prostfedi v této plose,

- veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
vyroba primyslového charakteru, skladova ¢innost apod.,

- nové stavby pro rodinnou rekreaci.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS Dopravni infrastruktura - silni¢ni

Hlavni vyuZziti:

- pozemky silnic II. tfidy v¢etné soucasti komunikaci (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.),

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, (napf. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy),

- odstavné a parkovaci plochy.

Piipustné vyuziti:

- nezbytné zazemi parkovisté Amalin (WC, obcerstveni),

- chodniky,

- doprovodna a izola¢ni zelen.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

DS; Dopravni infrastruktura — silniéni - specificka

(stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot Amalin)

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (benzinova pumpa),
- odstavné a parkovaci plochy.

Piipustné vyuziti:

- chodniky,

- doprovodna a izola¢ni zelen.

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.
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DZ Dopravni infrastruktura - driZni

Hlavni vyuZziti:

- plochy Zeleznice - obvod drahy, vCetné naspt, zatezl, opérnych zdi, mostt, kolejist’ apod.,

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu, stanice, zastdvky, nastupisté¢ a pristupové cesty, provozni
budovy, depa, opravny, spravni budovy,

Piipustné vyuziti:

- nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost,

- doprovodna a izola¢ni zelen.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

TI Technicka infrastruktura - inZenyrské sité

Hlavni vyuZziti:

- arealy technické infrastruktury,

- zafizeni na sitich technické infrastruktury,

- plochy souvisejici dopravni infrastruktury.

Piipustné vyuziti:

- izolacni zelen.

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VD Vyroba a skladovani - drobn4 a Femesina vyroba

Hlavni vyuziti:

- plochy malovyroby, femeslné vyroby,

- vyrobni a nevyrobni sluzby,

- drobna skladovaci zafizeni.

Piipustné vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni - rodinné domy,,

- pozemky staveb drobné nerusici vyroby a zemé&d¢lstvi,

- pozemky staveb ob¢anského vybaveni,

- plochy zeleng,

- nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost.

Podminky:

- vpiipadé ukonceni stavajiciho hlavniho wvyuziti, lze nov€é povolovat jen Cinnosti uvedené
v ptipustném vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni ucinky, vcetné souvisejici dopravni obsluhy,
prekracujici nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych piedpisech, zasahuji za hranice
arealu,

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim,

- vyroba primyslového charakteru,

- zeméd¢lska vyroba,

- rozsahlé skladové arealy, logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.
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PLOCHY SYSTEMU SIiDELNI ZELENE

ZV Zelei na verejnych prostranstvich

Hlavni vyuziti:

- vyznamné plochy vefejn¢ pfistupné zelen¢ v sidlech, vétSinou parkove upravené.
Piipustné vyuziti:

- pési, eventuelné cyklistické stezky,

- drobna détska hiiste,

- vodni plochy,

- prvky drobné architektury (sochy, altdnky, kasny, fontany apod.).

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

ZV, Zelen na verejnvch prostranstvich - specificka

Plocha vetejné zelené v sousedstvi centralniho parkovisté Amalin
Hlavni vyuZziti:

- vyznamné plochy vefejné pristupné zelen¢ v sidlech, vétSinou parkove upravené.
Pripustné vyuziti:

- stavajici zahradky,

- pési, eventuelné cyklistické stezky,

- détska hriste,

- vodni plochy,

- prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny, fontany apod.).
Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

ZS Zeleii soukromé a vyhrazena

Hlavni vyuziti:

- plochy vétsinou soukromé zelené v zastavéném a zastavitelném tizemi, obvykle oplocené
(zejména zahrady nezahrnuté do jinych druhti ploch).

Pripustné vyuziti:

- na pozemku lze umistit jednu stavbu do 12 m? zastavéné plochy v souladu s § 103 odst. 1 pism. a)
bod 1 stavebniho zakona, slouzici pro uskladnéni zahradniho nacini.

Nepripustné vyuZziti:

- umistovani jinych druht staveb.

70 Zelei ochranna a izolacéni
Hlavni vyuZiti:
- plochy ochranné a izola¢ni zelené v sidlech.
Piipustné vyuziti:
- vedeni pesich, eventuelné cyklistickych stezek.
Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

ZP Zelen ptirodniho charakteru

Hlavni vyuZziti:

- plochy zelené v sidlech udrzované v ptirodé blizkém stavu - napftiklad prichod izemniho systému
ekologické stability zastavénym Gzemim.

Piipustné vyuziti:

- vedeni pé&Sich, eventuelné cyklistickych stezek.

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
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ZP, Zelen piirodniho charakteru - specificka

Hlavni vyuZziti:

- koridor pro umisténi pesi trasy spojujici Budy a hrad,

- plochy zelené v sidlech udrzované v ptirodé blizkém stavu.

Podminky:

- trasa pesi cesty bude upfesnéna naslednou dokumentaci,

- budou zohlednény naro¢né geomorfologické podminky a podminky pamatkové ochrany.
Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

W Plochy vodni a vodohospodaiské

Hlavni vyuziti:

- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené pro pievazujici
vodohospodaiské vyuziti (viz vyhl.501/2006 Sb.).

Piipustné vyuziti:

- doprovodna zelen - bichové porosty,

- nezbytné vodohospodaiské stavby a zafizeni.

Nepripustné vyuZiti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY V NEZASTAVENEM UZEMI

NL Plochy lesni

Hlavni vyuZziti:

- lesni produkce na pozemcich uréenych k plnéni funkei lesa,

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi — v souladu s §18, odst.5 stavebniho zakona.

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (viz §15 vyhl. 501/2006 Sb.).

- vodni plochy

- ucelové cesty, pési eventuelné cyklistické cesty.

Nepripustné vyuZziti:

- veskeré dalsi stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- nova vystavba objektd rodinné rekreace a zveétSovani zastavéné plochy a objemu staveb stavajicich
objektl rodinné rekreace.

NP Plochy piirodni

Hlavni vyuZziti:

- zvlasté chranéna tizemi, plochy 1. zony CHKO, plochy evropsky vyznamnych lokalit

- prvky USES zejména regionalniho a nadregionalniho a souvisejici pfirodné cenné pozemky.

Piipustné vyuziti:

- vodni plochy

- vyjimeén¢ souvisejici dopravni a technické infrastruktura (viz § 16 vyhl. 501/2006 Sb.),

- péesi a cyklistické cesty v nezbytném rozsahu.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré dalsi stavby vcetné vétrnych elektraren,

- nova vystavba objektil rodinné rekreace a zvétSovani zastavéné plochy a objemu stavajicich
objektd rodinné rekreace,

- Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany ptirody a krajiny.
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NSx Plochy smiSené nezastavéného uzemi

Hlavni vyuziti:

- neni stanoveno.

Piipustné vyuziti:

- indexem (x) je uvedena piipustna funkce v plose:

p — piirodni (pozemky ptirozenych a piirodé blizkych ekosystémii, USES),

z — zemédelska (zemédelska produkce na zemédélském ptidnim fondu, s vyjimkou
velkovyrobnich forem obhospodarovani),

1 — lesnicka (pozemky k plnéni funkci lesa),

v — vodohospodarska,

r — rekreace nepobytova (nezbytné nutné vybaveni a stavby pro nepobytovou rekreaci a
sport),

c — rekreace pobytova (stavajici chaty v krajiné bez moznosti rozsiteni jejich zastavéné
plochy),

- Uzemni rezervy,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zeméde¢lstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, pro ochranu piirody
a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledki, a technicka opatieni a
stavby, které zlep$i podminky vyuziti izemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad
cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra v souladu s §18, odst.5)
stavebniho zékona.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré dalsi stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- nova vystavba objektd rodinné rekreace a zvétSovani zastavéné plochy a objemu stavajicich
objektd rodinné rekreace,

- vystavba vétrnych elektraren.

f.2) Stanoveni podminek prostorového usporadani

Celé uzemi méstyse Kiivoklat je rozdéleno do ploch s rozdilnymi podminkami prostorového
uspotadani (viz Hlavni vykres - schéma zdnovani).

AMALIN (¢4st A)

A1 - Uzemi centra Amalina

Uzemi zastavéné, z Easti zastavitelné a piestavbové; v ochranném pasmu hradu.
Stabilizované jsou plochy kostela a okolni vetfejné zelené, stavajicich bytovych domt, plochy
prodejny a sousedni vetfejné zelené s novym détskym hiistém. Stavajici objekty bytovych
domt a zejména prodejny (v soucasnosti typova prodejna s rovnou stiechou) vyzaduji udrzbu
respektive rekonstrukei s cilem zlepsit architektonické pisobeni staveb v centralni poloze a

v blizkosti kostela.

Dosud nevyuzity potencidl pro zvyraznéni funkce centra pfedstavuji plochy soukromych
zahradek. Je navrzena jejich budouci pfeména na zelen vetejnych prostranstvich (plocha PO1)
a nova uprava plochy centralniho parkovisté s vybavenosti pro navstévniky (Z07). Parkovani
je mozné fesit 1 ve dvou urovnich (tedy pfiddnim podzemniho podlazi bez navysSovani
stavajici urovné terénu), avSak s respektovanim pozadavkill orgadnti statni pamatkové péce.
Transformace tizemi bude probihat na zédklad¢ koncep¢ni rozvahy provéfené uzemnimi
studiemi pro plochy Z07 a PO1.
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A2

Uzemi zastavéné, stabilizované a zastavitelné; v ochranném pasmu hradu.

Funkéni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské, drobné vyroba a obCanské

vybaveni.

Pro rozvojové tizemi pro zastavbu rodinnymi domy (lokalita Z06) se stanovuji regulativy:

- minimalni plocha nové vymezeného pozemku 800 m”

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1600 m*

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku nebo 250 m’

- minimalni podil ploch zelen¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 1 n. p. plus podkrovi

- stiechy spadové, sedlové

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; ptipadna garaz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku.

Pro izemi obcanské vybavenosti a neruSici vyroby a sluzeb se pouziji obecné regulativy

tohoto uzemniho planu.

A3

Uzemi zastavéné, stabilizované; v ochranném pasmu hradu.
Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské
Uchovat soucasny charakter zastavby.

A4

Uzemi zastavéné, stabilizované, hodnotna ,,ulicovka® s dosud nenarusenymi ulicnimi

frontami; ¢aste¢n€ v ochranném pasmu hradu.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské

Uzemi s regulovanou zastavbou rodinnymi domy podél osy — silnice k Lantim 11/201.

- Hlavni hmoty domi s podélnou osou kolmou ke komunikaci, zastieSeni sedlové se Stity
do ulice.

- Rytmus a ¢lenéni hlavnich hmot bude zachovéno.

Hranice ochranné¢ho pasma hradu vedend ulici zaklada rtizné legislativni prosttedi pro

puvodné jednotné feSeny celek, coz mtize v dusledku negativné ovlivnit stavebni vyvoj

lokality. V odtivodnéni doporucujeme tpravu hranice ochranného pasma hradu tak, aby celd

plocha A4 v ném byla obsazena.

A5

Uzemi zastavéné, stabilizované, prestavbové a zastavitelné.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské, plochy smiSené obytné -

venkovské

Pro zastavitelné plochy urcéené pro zastavbu rodinnymi domy (lokality Z08, Z09 a P02) a pro

nezastavéné pozemky stabilizovaného tizemi obytného se stanovuji regulativy:

- minimalni plocha stavebniho pozemku 800 m’

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1200 m*

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku nebo 250 m?

- minimalni podil ploch zelen¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 2 n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; ptipadna garaz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku

30



A6

Uzemi zastavéné, stabilizované, prestavbové a zastavitelné.

Funkéni vyuziti: izemi obytné, izemi smiSené.

Pro zastavitelné plochy pro zastavbu rodinnymi domy (lokality Z14, Z15 a P03) se stanovuji

regulativy:

- minimalni plocha stavebniho pozemku 800 m”

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1200 m?

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku nebo 250 m?

- minimalni podil ploch zelen¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 2 n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; ptipadna garaz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku.

Pro zéastavbu jinou nez rodinnymi domy se pouziji obecné regulativy a zasady funkéniho

vyuziti pro izemi smiSené a individualni hodnoceni stavebniho zaméru piiméiene.

V ramci transformace Uzemi se doporucuje kultivovat vzhled bytovych domi formou

podkrovni nastavby a kultivovat okolni prostredi.

A7

Uzemi zastavéné, stabilizované, ¢astecné v ochranném pasmu hradu.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské, obcanské vybaveni
Doporuceni: kultivovat vefejna prostranstvi.

A8

Uzemi zastavéné, stabilizované, v ochranném pasmu hradu.
Funkéni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské
Doporuceni: kultivovat vefejna prostranstvi.

A9

Uzemi zastavéné, zastavitelné.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské

Pro rozvojové tizemi obytné se pro zdstavbu rodinnymi domy (lokalita Z05) se stanovuji

regulativy:

- minimélni plocha stavebniho pozemku 2 300 m?

- maximalni plocha stavebniho pozemku nestanovena

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku, pfiemz nesmi prekrogit 250 m*

- minimalni podil ploch zelené¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 1 n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; pfipadna gardz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku

A10
Uzemi zastavéné a zastavitelné; v ochranném pasmu hradu
Funkéni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské
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Pro rozvojové tizemi pro zastavbu rodinnymi domy (lokalita Z11) se stanovuji regulativy:

- minimalni plocha stavebniho pozemku 1 000 m’

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1500 m*

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku, pfi¢emz nesmi prekrogit 250 m*

- minimalni podil ploch zelen¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 1 n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; ptipadna garaz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku

All

Uzemi zastavitelné, rozvojové.

Funkéni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské

Pro rozvojové izemi pro zastavbu rodinnymi domy (lokalita Z13 a Gzemni rezerva R0O1) se

stanovuji regulativy:

- minimalni plocha stavebniho pozemku 800 m”

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1500 m?

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku nebo 250 m*

- minimalni podil ploch zelené¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 1 n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; pfipadna gardz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku

Al2

Uzemi zastavéné zastavitelné.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Pro rozvojové uzemi pro zastavbu rodinnymi domy (lokality Z16, Z17, P04 a tuzemni rezerva

R02) se stanovuji regulativy:

- pro vystavbu RD podél silnice na Castonice bude vyuzit sou¢asny stav d&leni pozemki,
na ostatnim uzemi bude minimalni plocha stavebniho pozemku 800 m*

- maximalni plocha stavebniho pozemku 1500 m*

- maximalni zastavéna plocha 25% plochy pozemku nebo 250 m?

- minimalni podil ploch zelen¢ 65% plochy pozemku

- maximalni vyska rodinného domu 1. n. p. plus podkrovi

- stfechy Sikmé

- minimalné jedno odstavné parkovaci stani na vlastnim pozemku; ptfipadna garaz musi byt
soucasti hmoty rodinného domu

- likvidace destovych vod na vlastnim pozemku
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BUDY (¢4st B)

B1

Uzemi zastavéné, stabilizované; v ochranném pasmu hradu.

Funk¢ni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské, plochy technické infrastruktury.
Zachovat charakter soucasné zastavby a nabiezi Rakovnického potoka.

Uzemi technického vybaveni je uréeno pro nové feSeni kanalizaéniho systému v méstysi
(vystavbu nové COV).

B2

Uzemi zastavéné, stabilizované a v ochranném pasmu hradu.

Funkéni vyuziti: plochy smiSené obytné - centradlni, obcCanské vybaveni - vefejna
infrastruktura.

Zachovat rozsah a charakter soucasné zastavby.

B3

Uzemi zastavéné, stabilizované a &asteéné v ochranném pasmu hradu.

Funkéni vyuziti: plochy smiSené obytné — centralni, bydleni v rodinnych domech -
venkovské.

Zachovat rozsah a charakter soucasné zéstavby, v prolukach realizovat vystavbu respektujici

(24

m¢étitko a charakter okolni zastavby.

B4

Uzemi zastavéné, stabilizované a zastavitelné; v ochranném pasmu hradu.

Funk¢ni vyuziti: izemi pro sport a rekreaci.

Pro aktivity v tomto izemi se pouZziji obecné regulativy a zasady funkéniho vyuziti pro izemi
pro sport a rekreaci.

Pro rozvojovou lokalitu Z01 pfitom plati:

- maximalni zastavéna plocha 5% plochy pozemku

- koeficient zpevnénych ploch maximalné 0,3

CASTONICE (¢ast C)

C1,C2

Uzemi zastavitelné, stabilizované.

Funkéni vyuziti: bydleni v rodinnych domech - venkovské se znacnym podilem rodinné
rekreace v ptivodnich chalupach.

Zachovat rozsah a charakter soucasné zastavby.

HRAD (&4st H)
H1
Uzemi zastavéné - narodni kulturni pamatka hrad Ktivoklat.

H2

Uzemi nezastavitelné.

Funkéni vyuziti: zelen na vefejnych prostranstvich (izemi podél hlavni pfistupové cesty
z parkovisté k hradu a skalnaty hieben svazujici se smérem k hradu).
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PiSKY (¢ast P)

P1

Uzemi zastavéné, stabilizované.

Funkéni vyuziti: obCanské vybaveni - vefejna infrastruktura (aredl odborného uciliste
lesnického).

CHATOVA ZASTAVBA (viechny plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI).

Uzemi zastavéné, stabilizované.

Podminky prostorového usporadani (pro pripadné prestavby):

- maximalni hladina zéstavby: jedno nadzemni podlazi a podkrovi,

- typ stfech: Sikmé se sklonem vét§im nez 30° a menSim nez 45°, nejlépe sedlové ev.
polovalbové, ve vyjime¢nych piipadech u architektonicky vysoce kvalitnich domul
(projektovanych autorizovanym architektem) je po individudlnim posouzeni stavebnim
ufadem ptipustna plocha nebo pultovi stiecha,

- koeficient zastavéni maximalné 0,3,

- maximalni zastavéna plocha stavbou pro rodinnou rekreaci 40 m?,

- smérem do volné krajiny bude soucasti pozemkii izola¢ni zelen.

ROZPTYLENA CHATOVA ZASTAVBA — soudast nezastavéného tizemi - jednotlivé
chaty bez vlastniho pozemku.
Neni mozné dalsi rozsifovani zastavéné plochy ani zvySovani podlaznosti a objemu staveb.

f.3)Stanoveni podminek ochrany krajinného razu

Dodrzeni stanovenych podminek prostorového usporadani (kapitola f.1) pfi vystavbé by mélo
prispét k citlivému zaclenéni noveé navrzené zastavby do okolni zastavby i do krajiny, tak aby
nedoslo k naruSeni krajinného razu.

Uzemni plan navrhuje vyhradné nizkopodlazni zistavbu, v piipadé obytné zastavby jsou
vylouceny intenzivni formy zastavby (fadové domy). Stanovena minimalni velikost stavebni
parcely, maximalni stanovené procento zastavéni i podminka pasu izola¢ni zelené smérem do
volné krajiny by méla zajistit lepsi zapojeni nové zastavby do krajiny.

Podél vodnich toki a jinych vodnich utvari je navic z diivodu ochrany vodnich pomérti nutné
zachovat biehové porosty a tam, kde se biehové porosty nenachazeji, zachovat ochranny pas
nezornéné pudy v §ifce nejméné 1 m od biehové ¢ary vodniho toku nebo vodniho ttvaru.
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g) Vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiSovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro
Kkteré 1ze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

g.1) Verejné prospéSné stavby, pro které lze vyvlastnit

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 stavebniho zakona)

Oznaceni |Popis VPS

VPS

dopravni infrastruktura - rozSifeni a iprava mistnich komunikaci
WDR1 | rozSifeni a uprava mistni komunikace u Nechlebarny
dopravni infrastruktura - nové mistni komunikace

WDN1 nova mistni komunikace podél jizniho okraje Amalina
WDN2 nova mistni komunikace v lokalité Z13

WDN3 nova mistni komunikace po jiznim okraji lokality Z14
WDN4 nova mistni komunikace po vychodnim okraiji lokality Z14
WDNS5 nova mistni komunikace v lokalité Z16

WDNG6 nova mistni komunikace pro lokality P04, Z17 a R02

dopravni infrastruktura — nova parkovaci stani

WDK1 nova parkovaci stani u rekrealné nau¢ného aredlu — zapad
WDK2 nova parkovaci stani u rekreané nauéného arealu — SV
WDK3 nova parkovaci stani u rekreané nau¢ného arealu — JV
WDK4 rozSifeni centralniho parkovisté

WDK5 nova parkovaci stani u détského hristé (pod kostelem)
WDK6 nova parkovaci stani u Nechlebarny

WDK7 nova parkovaci stani na jihu Amalina (u Sokoli)

dopravni infrastruktura — pési spojky

WDP1 nova pési spojka v lokalité Z05

WDP2 nova pési spojka Budy — Amalin podél jizni strany hradu

WDP3 nova pési spojka v lokalité Z11

WDP4 nova pési spojka na rozhrani lokalit P04 a Z17

WDP5 nova pési spojka od lavky pod ParapliCkem ke Skole

technicka infrastruktura — vodovod

WT1 vodovodni pfivadé¢ z vodojemu Javirek

WT2 vodovodni pfivadé¢ — propojka do Roztok

WT3 vodovodni pfivadéé do Castonic

technicka infrastruktura — energetika

WT4 trafostanice N-TS-1 ,Déce” (nahrada za TS 5)
WT5 trafostanice N-TS-2 ,Amalin“ (nahrada za TS 7)
WT6 trafostanice N-TS-3 ,Na ohradé*

Pro vSechny verejné prospésné stavby uvedené této tabulce Ize téz uplatnit predkupni pravo
dle §101 stavebniho zakona.
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g.2) Verejné€ prospéSna opati‘eni, pro ktera lze vyvlastnit

Uzemnim planem Kiivoklat jsou vymezena tato vefejnd prosp&sna patieni, pro ktera lze prava
k pozemkim vyvlastnit v souladu s §107 stavebniho zakona:

e plochy pro zaloZeni prvki uzemniho systému ekologické stability, oznafené ve
vykresu ,,Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace™ kodem VU.

Poznamka:

oznaceni prislusného prvku USES - viz kapitola e.3) a vykres P3

h) Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospéSnych opatieni,
pro ktera lze uplatnit predkupni pravo

h.1) Verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit predkupni pravo

Kromé vetejné prospésnych staveb, uvedenych v kapitole g.1) Ize predkupni pravo uplatnit
pro tyto dalsi stavby dle §101 stavebniho zakona:

Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni predkupniho prava

Cislo VPS | popis
PP1 verejna zelen v lokalité P01 (u rybnic¢ku nad centralnim parkovistém)

PP2 verejna zelen v lokalité Z12 (na jiznim okraji Amalina)

h.2) DalSi verejné prospéSna opati‘eni, pro ktera lze uplatnit predkupni pravo

Kromé vetejné prospésnych opatieni uvedenych v piedchozi kapitole nejsou v izemnim planu
navrzena zadna dalsi vefejné prospésna opatieni dle §101 stavebniho zakona.
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i) Vymezeni ploch a koridorii, ve ktervch je provérreni zmén jejich vvuziti

uzemni studii podminkou pro rozhodovani

Navrh uzemniho planu Ktivoklat vymezuje 5 ploch, ve kterych je podminkou pro
rozhodovani provéteni zmén jejich vyuziti uzemni studii. Tyto studie budou zpracovany do
deseti let od vydani izemniho planu.

Uzemni studie — Centrum Amalina — fesi plochy Z07 a P01

Uzemni studie — Okrajové ¢asti Amalina ve vazbé na les fesi plochy Z05, Z11 a Z13

Uzemni studie — Centrum Amalina

Ukol uzemni studie:

Studie dofesi rozmisténi jednotlivych hlavnich a pfipustnych vyuziti v plose a jejich
vzajemnych vazeb i1 vazeb na okoli.

Vymezeni feSen¢ho uzemi:

Uzemi fesené touto studii je vyznaceno v Hlavnim vykresu uzemniho planu K¥ivoklat
jako plocha Z07 a plocha P01.

Uzemni studie — OKkrajové ¢asti Amalina ve vazbé na les

Ukol uzemni studie:

Studie provéii moznosti vystavby rodinnych domt. Hlavnim divodem pro
vypracovani této dokumentace je navrhnout citlivé feSeni vystavby rodinnych domt
v téchto lokalitdich s maximalnim ohledem na stivajici vzrostlou zelen tak, aby byl
respektovan historicky dany charakter osidleni dany bezprostiedni blizkosti lesa a
sidelniho utvaru Ktivoklat.

Studie bude obsahovat pasportizaci vzrostlé zelen¢. Smyslem této dokumentace bude
ureni stromtt a keft vhodnych k zachovani a naopak urcenych k odstranéni
zpozemkl. Bude slouzit jako podklad pro planovani citlivé vystavby v téchto
lokalitdch. Soucasti pasportizace bude 1 vykresovd dokumentace sideovym
zakreslenim vhodného umisténi navrhovanych rodinnych domt v kontextu se
zachovalou zeleni, kterda bude oznadena a popsdna vlegendé. Dale zde bude
definovana i zelen ur¢end k odstranéni. Zelen (stromy, kete), které budou zachovany,
se stanou soucasti zahrad navrhované vystavby.

Studie navrhne parcelaci s vhodnym umisténim navrhovanych rodinnych doma na
parcelach s ohledem na cil zachovat v maximalnim rozsahu zelei vytipovanou
pasportizaci.

Stavby budou umistovany co nejdale od budouci hranice lesa

Hlavnim koordinatorem bude CHKO Kftivoklatsko a komise architektti pii CHKO.

Vymezeni feSené¢ho tizemi:

Uzemi fesené touto studii je vyznageno v Hlavnim vykresu izemniho planu Kiivoklat
jako plochy Z05, Z11 a Z13.
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j) Vymezeni ploch a koridori iizemnich rezerv

Névrh tizemniho pldnu Kfivoklat vymezuje 2 plochy tzemnich rezerv:

RO1 Amalin jih
- bydleni v rodinnych domech — venkovské
- Uzemni rezerva navazuje na zastavitelnou plochu Z13

R02 Amalin, u chat
- bydleni v rodinnych domech — venkovské
- Uzemni rezerva navazuje na zastavitelné plochy Z16 a Z17

Plochy uzemnich rezerv mohou byt zménou uzemniho planu pfevedeny do zastavitelnych
ploch pouze za téchto podminek:

- bude provéiena vhodnost jejich budouciho vyuziti a upfesnén jejich rozsah,
- budou zcela vyCerpany v soucasnosti vymezené zastavitelné plochy, anebo jednoznacné
prokazana nemoznost vyuzit zbyvajici parcely.

k) Vvmezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni i‘izeni podle §117 odst.
1 stavebniho zakona

Nezptsobilé pro zkracené stavebni fizeni jsou vSechny stavby, podléhajici rezimu statni
pamatkové péce.

1) Udaje o po¢tu listii izemniho plinu a poétu vykresi k nému piipojené
grafické Casti

Textova ¢ast navrhu izemniho planu Ktivoklat obsahuje 38 ¢islovanych stran.
Dalsi listy obsahuji titulni stranu, tidaje o potizovateli a projektantovi a obsah
Graficka ¢ast navrhu uzemniho planu K#ivoklat obsahuje 3 vykresy:

- P1 Vykres zékladniho ¢lenéni tizemi ... 1:5000

- P2 Hlavni vykres ... 1:5000

- P3 Vykres vetfejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci ... 1:5000
skoksk

Poznamka:

- Plochy a koridory, ve kterych je porizeni a vydani regulacniho planu podminkou pro
rozhodovani o zméndch jejich vyuZziti, nejsou vymezeny.

- Poradi zmén v uzemi (etapizace) neni stanoveno.

- Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které miize vypracovavat
architektonickou cdst projektové dokumentace jen autorizovamny architekt, nejsou
vymezeny.

- Stavby nezpiisobilé pro zkracené stavebni Fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho zdkona
nejsou vymezeny.

38




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




