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1. Vymezeni zastavéného tuzemi.
Zastavéné uzemi Dbylo vymezeno 22.7.2020. Hranice zastavéného
uzemi je vyznalena v grafické &asti Gzemniho pldanu.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot.

V ramci zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, uUzemni plan:

" respektuje zemédélsky charakter krajiny

" stabilizuje plochy téZby nerostnych surovin

= prirozené rozviji ekonomicky potencidl obce prosttednictvim
ploch 721 a Z15 (plochy vyroby a skladovani - zemédélskd vyroba)
a 78 (plocha vyroby a skladovani - drobnd femeslna vyroba)

* prostf¥ednictvim prvkd USES posiluje stabilitu krajiny

* navrhuje optimdlni ndrust poltu obyvatel, s ohledem na kapacitu
vetejné infrastruktury a dojezdové vzdalenosti do Rakovnika,
resp. Prahy, prosttednictvim ploch bydleni

= stanovuje podminky wvyuziti UGzemi, pro plochy s rozdilnym
zplisobem vyuziti, v souladu se stdvajicim charakterem FfeSeného
uzemi

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot obce:

Zakladni hodnotou Gzemi je intenzivné zemédélsky
obhospodatovand krajina, tézba nerostnych surovin a prijemné
podminky pro bydleni na venkové, v zdzemi m&sta Rakovnik. Uzemni
plan tyto hodnoty respektuje a v zadkladni koncepci i naddle rozviji.
. Zastavitelné plochy Jjsou navrzeny v ndvaznosti na zastavéné
Gzemi. Uzemni pldn chrédni nezastavéné utzemi pt¥ed =zakldddnim novych
jader zastavby v krajiné a dals$im nevhodnym vyuzZitim.

. Uzemni  pldn  stabilizuje  historickou  sidleni  strukturu,
prosttednictvim ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti.

L Uzemni plan vytvari predpoklad pro ochranu a rozvoj
civilizaé¢nich hodnot v Uzemi prosttednictvim podminek wvyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuzZitim - ploch dopravnich a ploch technické
infrastruktury.

. Novostavby a zmény staveb pfed dokonc¢enim budou respektovat

urbanistickou a architektonickou strukturu venkovské zdstavby,
zejména objemovou strukturu a vyskovou hladinu zdstavby.

L Uzemni pldn respektuje prvky Uzemniho systému ekologické
stability.

U] Pro posileni krajind¥ské hodnoty zdjmového uzemi Jje nutna
ochrana veskeré stavajici krajinné zelené a dopliovani 1liniové
zelené podél komunikaci a vodoteci. Dulezitd je ochrana vsSech
vyznamnych krajinnych prvkd a jejich doplnovani.

3. Urbanistickad koncepce, vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
ptestavby a systému sidelni zelené.

Uzemni pldn respektuje urbdnni strukturu sidla Krdéeldk.
Vzhledem k tomu, Ze =zde neni vybudovdna dostatec¢nd technicka a
dopravni infrastruktura a osada se nachdzi v bezprosttedni blizkosti
ploch téZby nerostli, neni zde navrhovan dalsSi rozvoj.
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Veskeré zastavitelné plochy 3jsou navrhovdny v sidle Lubna,
konkrétné se jednd o ndsledujici plochy:

Oznaceni Povinnost
o v Rozloha . P
plochy Zpusob vyuziti Uzemni
< (ha) .
zmén studie
Plochy vyroby a skladovani- ne
z1 -k ;o 1,7
zemedelska vyroba
z2 Plochy smisené obytné - venkovské 1,4 ne
Z3 Plochy smisené obytné - venkovské 0,2 ne
z4 Plochy smisSené obytné - venkovské 0,5 ne
zZ5 Plochy smisSené obytné - venkovské 0,1 ne
Z6 Plochy zemédélské - zahrady 0,3 ne
Plochy bydleni - v rodinnych ne
z7 0,9
domech
Plochy vyroby a skladovani - ne
z8 o P 0,9
remeslna vyroba
Plochy bydleni - v rodinnych ano
zZ9 3,9
domech
Plochy ob¢anského vybaveni- ne
Z14 s oy ) ) g ) 0,1
komercni zarizeni mala a stredni
Plochy vyroby a skladovani- ne
Z15 - X ;T 0,7
zemedelska vyroba
716 Plochy bydleni - v rodinnych 0,1 ne
domech
217 Plochy bydleni - v rodinnych 1,8 ne
domech
718 Plochy bydleni - v rodinnych 0,4 ne
domech
%19 Plochy bydleni - v rodinnych 0,1 ne
domech
721 Plochy bydleni - v rodinnych 2,2 ano
domech
222 Plochy bydleni - v rodinnych 1,4 ano
domech
%23 Plochy bydleni - v rodinnych 2,1 ano
domech
z24 Plochy zemédélské - zahrady 0,5 ne

Uzemni pldn vymezil né&sledujici plochy s rozdilnym zptsobem
vyuziti:
BV: Plochy bydleni - v rodinnych domech
Hlavni vyuziti:

*= plochy rodinnych domd s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro
samozdsobeni s primési nerusSicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu

BH: Plochy bydleni - v bytovych domech
Hlavni vyuziti:

= plochy bytovych dom@ s pfimé&si nerusicich obsluznych funkci

mistniho vyznamu
SV: Plochy smisené obytné - venkovské
Hlavni vyuziti:

®= plochy vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech (vcetné
domli a usedlosti s hospodatrskym zdzemim), obsluznou sféru a
nerusici vyrobni ¢innosti




OV: Plochy ob¢anského vybaveni - ve¥ejnd infrastruktura
Hlavni vyuziti:

= plochy pfrevazné nekomercé¢ni obcanské vybavenosti - slouzici
naptriklad pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o
rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu

obyvatelstva
OM: Plochy obc¢anského vybaveni - komercni zatrizeni mald a stredni
Hlavni vyuziti:
= plochy prevainé komercéni obcanské vybavenosti - slouzZici

napriklad pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani,
stravovani, sluzby; vliv ¢innosti na téchto plochdch a vyvolana
dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy nad pripustné normy
pro obytné zdny
0S: Plochy obc¢anského vybaveni - télovychovnd a sportovni za¥izeni
Hlavni vyuziti:
®= plochy pro télovychovu a sport
OH: Plochy obcdanského vybaveni - h¥bitov
* Uzemni pldn stabilizuje plochu h¥bitova v centru Lubné.

RI: Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavni vyuziti:

" plochy staveb pro rodinnou rekreaci
VZ: Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba
Hlavni vyuziti:

"= plochy zemédélské vyroby a ptridruZené drobné vyroby
VD: Plochy vyroby a skladovani - Yemeslnd vyroba
Hlavni vyuziti:

®= plochy malovyroby, femeslné ¢i pridruzZené vyroby, vyrobni i
nevyrobni sluzby
VL: Plochy vyroby a skladovani - lehky prumysl
Hlavni vyuziti:
= plochy vyrobnich aredld lehkého prlmyslu
PV: Plochy vefejnych prostranstvi- vetejnd prostranstvi
Hlavni vyuziti:

= plochy, které maji obvykle vyznamnou prostorotvornou a
komunikac¢ni funkci a je tfeba samostatné je vymezit; mohou
zahrnovat i plochy verejné zelené

ZV: Plochy vefejnych prostranstvi - verejnd zelen
Hlavni vyuziti:

= vyyznamné plochy zelené v sidle
DS: Plochy dopravni infrastruktury - silniéni
Hlavni vyuziti:

"= Silni¢ni pozemky silnic II. a III. t¥idy a mistnich komunikaci
IT. tridy, vyjimec¢né tézZz mistnich komunikaci III. t¥idy, které
nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozemkd, na kterych
jsou umistény soucadsti komunikace.

DZ: Plochy dopravni infrastruktury - drazZni
Hlavni vyuziti:

= Plochy drdzni dopravy zahrnuji zpravidla obvod drahy, v&etné
ndspl, zar¥ezli, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné
zelené, dale pozemky zatrizeni pro drazni dopravu, napriklad
stanice, zastavky, néastupisté a pristupové cesty, provozni
budovy a spravni budovy




DM: Plochy dopravni infrastruktury - komunikace mistniho vyznamu
Hlavni vyuziti:
" Pozemky mistnich komunikaci, které nejsou souldsti vefejnych
prostranstvi.
DL: Plochy dopravni infrastruktury - letecké
Hlavni vyuziti:
" Pozemky letist
TI: Plochy technické infrastruktury-inzZenyrské sité
Hlavni vyuziti:

= plochy aredld technické infrastruktury, zatizeni na vodovodech
a kanalizacich (nap¥. upravny vody, vodojemy, COV), na
energetickych sitich (nap¥. regulac¢ni stanice, rozvodny
vysokého napéti, telekomunikac¢ni zafrizeni a dals$i plochy
technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jinych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti)

NZo,t,z,s,c: Plochy zemédélské - ornd puda, Plochy zemédélské -
trvalé travni porosty, Plochy zemédélské - zahrady, Plochy
zemédeélské - sady, Plochy zemédélské - chmelnice

Hlavni vyuziti:
= Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pldniho
fondu, pozemky staveb, zatrizeni a jinych opatfeni pro
zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury
NL: Plochy lesni - les
Hlavni vyuziti:

= plochy s ptrevazujicim vyuzitim pro lesni produkci
NP: Plochy pfrirodni
= Jednd se o plochy s ptrevazujici funkci p¥irodni, tzn. plochy
biocenter.
W: Plochy vodni a vodohospoda¥ské
Hlavni vyuziti:
®= Plochy vodni a vodohospodatrské zahrnuji pozemky vodnich ploch,
koryt wvodnich tokG a jiné pozemky wurcené pro prevazujici
vodohospodd¥ské vyuziti
NS: Plochy smiSené nezastavéného uUzemi- krajinnd zelen
Hlavni vyuziti:
"= Plochy vyznamné krajinné zelené
NT: Plochy téZby nerosttl
Hlavni vyuziti:
= plochy, zahrnuji zpravidla nezastavéné pozemky povrchovych dolu
a lomd, pozemky pro ukladani docasné nevyuZivanych nerostd a
odpadt, kterymi jsou vysypky, odvaly a odkalisté, dale pozemky
rekultivaci

Systém sidelni zelené

Uzemni plédn stabilizuje rozsdhlé plochy ve¥ejného prostranstvi-
vetejnd zelen v sidle Krc¢eldk a pak v centru Lubné, v okolil
h¥bitova.

Uzemni pldn nevymezuje nové plochy sidleni zelené.

Plochy verejné zelné, sidleni zelené, pripadné izolac¢ni zelené
je moZno realizovat v rdmci ploch: DS, TI, PV, VL, VD, VZ, RI, OS,
oM, OV, SV, BH a BV.




Zadsady plosSného a prostorového usporddéni Uzemi s ohledem na
kompoziéni feSeni sidel:

° Respektovani stévajici, po staleti formované, struktury
osidleni krajiny a zastavénych uUzemi obou sidel.

U] Uzemni pldn stabilizuje osadu Kr&eldk a nenavrhuje zde Z&dné
nové zastavitelné plochy. VesSkery rozvoj zastavitelnych ploch je
soustfedén do Lubné.

L Koncepce rozvoje Lubné Jje zaloZena na prirozeném rozvoji
zastavitelnych ploch v ndvaznosti na zastavéné uzemi, tak aby byl
respektovan prirozeny charakter Lubné, kterd slouzi jako rezidenéni
zdzemi pro mésto Rakovnik.

. Novd zastavba musi wvzdy, v rdmci zastavitelnych ploch,
postupovat od =zastavéného uUzemi smérem do volné krajiny, =z divodu
navaznosti na stadvajici kompaktni strukturu sidla a zamezeni vzniku
mozaikové struktury uvnit? zastavitelnych ploch.

L Ochrana venkovské zastavby sidla Jje =zajisténa podminkami
prostorového usporadani, které Jjsou stanoveny v ramci podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

° Dostavby a uUpravy staveb v =zastavéném uzemi musi respektovat
stdvajici charakter okolni zdstavby, ktery je vyjadfen zejména jeji
vySkou, celkovym hmotovym ZFfeSenim staveb, umisténim staveb na
pozemku vac¢i uliéni ¢&fe (zda napt¥. vytvari jednotnou uliéni frontu,
jasné definujici p¥ilehly vetejny prostor) apod.

Charakter a struktura stédvajici zastavby:

. Stavajici zastavba Jje zastfeSena jednoduchymi symetrickymi
sedlovymi, valbovymi a polovalbovymi stfechami, pripadné Jejich
kombinaci. Pro historickou céast obce je typicka zastavba s vyrazné
protahlymi obdélnikovymi stavbami se sedlovou sttrechou, orientaci
Stitové =zdi do wuli¢niho, resp. navesniho prostoru a se zdazemim
hospodd¥skych staveb v zadnich ¢&astech pozemkl. Ve stavajici
struktufe sidla se neuplatiuji ploché a pultové stfechy, vyjimku
tvori kulturni d@m s restauraci v centru obce.

= Vyskovd hladina stdvajici =zéastavby je do dvou nadzemnich
podlazi a obytného podkrovi

4. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umistovani, vymezeni ploch a koridoru pro vefejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Plochy obé&anského vybaveni
Uzemni pléan stabilizuje stdvajici plochy ob&anského vybaveni -
obecni urad, materskou a zakladni Skolu, budovu hasic¢ské zbrojnice.
Uzemni pldn nenavrhuje nové plochy ob&anského vybaveni -
vetejnd infrastruktura.
Plochy obc¢anského vybaveni je podminéné pfipustné realizovat
v ramci ploch BV, SV.

Plochy obclanského vybaveni - komerc¢ni zatrizeni mald a stredni
uzemni pldn stabilizuje a navrhuje drobné rozsi¥eni téchto ploch,
prostfednictvim plochy Z14.

Zakladni obcanskd vybavenost je na dobré drovni a Jjsou zde
zabezpecleny vesSkeré zdkladni potteby obcanu.




L Ob¢anské vybaveni - ochrana obyvatelstva
" Varovani a vyrozuméni obyvatelstva je zabezpeleno pomoci
sirény, kterd je umisténa na budové obecniho tfadu.

= Pro ucely shromazdovani a provizorniho ubytovani
evakuovaného obyvatelstva bude vyuzZzita Dbudova zadkladni
Skoly.

"= V pripadé ohrozZeni tuUzemi obce bude evakuace obyvatelstva
probihat z vefejnych prostranstvi v centru obce.

" Na uzemi obce 1lze Jjako hromadné stravovaci zarizeni
vyuzit Skolni jidelnu a restauraci v centru obce.

= Uskladnéni nezbytného mnoZstvi materidlu civilni ochrany
bude zajisténo v budové obecniho uradu.

" Pro zabezpeceni obyvatelstva je k dispozici nemocnice
v Rakovniku.

= Zdroje nebezpecénych latek se v fesSeném Uzemi nenachdzeji.

= K zachrannym likvidac¢nim a obnovovacim pracim a pfeziti
obyvatelstva bude vyuzita plocha fotbalového hristé.

Plochy vefejnych prostranstvi
Uzemni pldn nenavrhuje konkrétni plochy ve¥ejnych prostranstvi.
Na zakladé uUzemni studie, pro plochy 79, 721, 723 a 722, budou
vymezena vetrejnd prostranstvi, jejichz soucasti bude mistni
komunikace a zaroven verejnd prostranstvi o vymé&¥e 1000m? na kazdé
2ha nové realizované =zastavitelné plochy, Jjejichz soucdsti nebude
komunikace.

Dopravni infrastruktura
Koncepce dopravni infrastruktury je v tzemi stabilizovand a
uzemni pldn ji plné respektuje.

Silniéni doprava

ReSenym Uzemim prochdzi silnice II1/229, II/233 a III/22912.

Silnice II/229 je silnice II. ttidy, kterd spojuje mésto Louny Vv
Usteckém kraji, Rakovnik ve St¥edodeském kraji a Kralovice v
Plzenském kraji. V centru Lubné je ktriZovatka se silnici III/22912
spojujici Rakovnik a Krakovec. Na silnici 1II/229 se napojuje
komunikace II/233 - Plzen - Chrdst - Brasy - Radnice - Zvikovec -
Slabce - II/229.

Uzemni plén vySe uvedené silnice stabilizuje a ani =z nad¥azenych
dokumentaci nevyplyvaji Zadné naroky na jejich upravy.

Mistni komunikace
Paterni komunikaci, pro mistni komunikace, je silnice III/22912,

na kterou navazuji komunikace mistni a UcCelové. Stavajici sit
komunikaci mistniho wvyznamu a ucelovych cest Jje uzemnim pldnem
stabilizovana. Uzemni plan neresi zptistupnéni jednotlivych

zastavitelnych ploch, nebot Jjsou jiZ ptristupné ze stavajicich
komunikaci a dil¢i déleni téchto ploch komunikacemi, bude tfeSeno
v ndsledné dokumentaci, dle aktudlnich potf¥eb v tzemi. Nové budované
mistni komunikace musi byt realizovdny na verejném prostranstvi o
min. $i¥i 8m pro obousmérnou komunikaci a 6,5m pro Jjednosmérnou
komunikaci.



Parkovaci a odstavné plochy

Uzemni pldn nenavrhuje vetejné parkovidté&. Parkovaci stdni budou
vzdy YeSena v dostatecné kapacité, v rdmci realizace zaméru, ktery
vyvold potfebu, novych parkovacich ploch.

Cyklostezky a cyklotrasy
Uzemni plan navrhuje cyklostezku, kterd propoji obec Lubnou

s méstem Rakovnik.

Technickd infrastruktura

Zasobovani vodou

Koncepce zdsobovani pitnou vodou je v obci vyhovujici a v disledku
navrhovaného rozvoje se neméni.

Obec Lubnd Jje v soucasné dobé napojena na skupinovy vodovod
Rakovnik. Vodovod je ve spravé spolec¢nosti RAVOS,s.r.o. a umoznuje
pfipojeni v3ech obyvatel v obci.

Obec Lubnd je spolu s obci Senec zdsobena gravitacné ze
zemniho vodojemu Senec 2*150 m® (442,0/438,0 m n.m.), do kterého je
privadéna voda z vodojemu zatisi v Rakovniku.

Podnik Rako III ma& vlastni zdroj pitné vody o vydatnosti 9 1/s, z
kterého vyuzivd cca 3 1/s. Voda je Cerpana ze zatopené téZni jamy.

Likvidace odpadnich vod

Koncepce likvidace odpadnich vod je v obci vyhovujici a v disledku
navrhovaného rozvoje se neméni.

Kanalizaéni systém Lubné Jje napojen na kanalizadédni systém mésta
Rakovnika a odpadni vody jsou odvddé&ny na MECOV Rakovnik.

Rad HDPE 315 v délce 2 265 m je veden z Lubné do Rakovnika a
napojuje se v lokalité Pruhon. Z lokality Prthon jsou odpadni vody
odvadény novym tradem Hobas 500 v délce 590,5 m do aredlu ZZN a odtud
na M&COV Rakovnik.

Primyslové podniky Lupkové zdvody a RAKO III maji vlastni COV.

Destové vody

Srazkové vody se musi prednostné =zasakovat vhodnym technickym
za¥izenim do terénu (vegetacni plochy a péasy, =zatraviiovaci tvarnice,
prikopy a vsakovaci Jjadmy apod.) na pozemcich producentt, nebo
odvadét samostatnou destovou kanalizaci do recipientu.

Pokud jsou srdzkové vody znecisténé (napt¥. ukapy ropnych latek
z parkovist a ostatnich nezastteSenych ploch) Jje nutné je pred
vypousténim do desStové kanalizace pfed&istit v souladu s povolenim
vodoprdvniho ufadu takovym zpusobem, aby byly dodrzeny imisni
standardy ukazatell pripustného znecisténi povrchovych vod.

Zasobovani plynem
Obec Jje kompletné plynofikovadna. Koncepce =zasobovani plynem Jje
vyhovujici a nebude se v disledku rozvoje obce ménit.

Zasobovani el. energii
Koncepce zasobovani el. energii se v teseném uzemi neméni.
Obec je zdsobovdna el. energii z venkovniho wvedeni VN 22 kV.

Uzemni pldn nenavrhuje nové trafostanice. Ty Jje moZ%no budovat,
v zavislosti na aktudlni pottebé, jako nezbytnou technickou
infrastrukturu.
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Spoje, za¥izeni spoju

Koncepce v oblasti spojl se Uzemnim pldnem neméni a ptripadné
nové trasy spojovych kabelll lze realizovat jako nezbytnou technickou
infrastrukturu v rdmci ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti. Stédvajici
kabelova vedeni jsou Uzemnim pldanem respektovana.

Likvidace tuhych domovnich odpadua

Likvidace komundlnich odpada, v feSeném Uzemi, probiha v
souladu s programem odpadového hospodatrstvi obce tzn. svozem a
ukldddnim na skladku mimo teSené uzemi obce.

Umisténi vefejné infrastruktury

Nezbytnou vefrejnou infrastrukturu je moZno umistovat v ramci
zastavéného, zastavitelného a nezastavéného duUzemi. Vzdy musi byt
ctény zdkladni urbanizac¢ni principy, tzn. soubéh technické a
dopravni infrastruktury.

V rdmci pozdrni ochrany obce Jje nutné navrhovat jednotlivé
stavby tak, aby se pfedchdzelo vzniku poZdru a aby v pfipadé pozaru
nebo jiného ohroZzeni staveb byla umozZnéna bezpecnd evakuace osob,
pop¥. zvitat a véci a aby byl umoznén ucinny zdsah ptri likvidaci
pozdru a =zachrannych praci. Neprtjezdné komunikace musi spliiovat
pozadavek na otdceni pozZzdrni techniky.

5. Koncepce uspofadddni krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich  vyuziti, Uzemniho systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protieroznich opat¥eni, ochrany pfed
povodnémi, rekreace, a dobyvadni lozZzisek nerostnych surovin a
podobné

Koncepce uspofadani krajiny

Uzemni pldn zachovdvéd soudasné vyuziti krajiny s ohledem na
funkce krajiny, jako jsou: ekologickd, hospodd¥skd, vodohospodatskéa,
lesnickd a ddle jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni
toky. Uzemni plédn zachovadvd soucasny hodnotny charakter zdejsi
krajiny. Predev$im se jednd o zachovani charakteristickych
pfirodnich hodnot tzemi, kterymi jsou ptredevsim (kromé terénu)
rybniky a drobné vodni toky, rozptylend krajinnd zelen, a remizky,

Pro rozvoj obce jsou urceny predevsim takové plochy, které
nezpochybnitelné navazuji na jiZ zastavéné uzemi. Mimo ndvaznost na
zastavéné Uzemi vyuZivaji plochy zmén tzemi v minulosti postiZena
tézebni ¢&innosti.

V tzemi nejsou navrhovany zadné nové plochy, jejichZz vyuziti, by
znamenalo vznik novych nevhodnych dominant v tGzemi.

Uzemni pldn ¥edi vyuZiti tzemi tak, aby nenaru$il hodnoty krajiny
a jejiho usporéddéni. Rozvojové plochy jsou FesSeny tak aby
nenarusovaly obhospodatovani zemé&délské pldy a aby nedodlo ke
kolizim ve vyuZivadni krajiny a nebyl naru$en hodnotny krajinny raz
feSeného tzemi. Uzemni pldn vymezuje plochy s rozdilnym vyuZzitim
v nezastavitelném Uzemi a stanovuje podminky pro zmény jejich
vyuziti - viz kapitola 6.

Jednd se o:
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= plochy vodni a vodohospodatské
®= plochy zemé&délské

= plochy lesni

= plochy pfrirodni

U vSech komunikaci se ptredpoklédd zachovdni, ptripadné doplnéni

doprovodné liniové zelené.
Pro zachovadni soudasnych hodnot krajiny feseného tzemi je:
Pripustné:

soucasné vyuziti;
stavebni rozvoj v mezich stanovenych tzemnim pldanem;
pripadnd vysadba nové krajinné zelené;

rekonstrukce, pripadné realizace drobné architektury v krajing,
jako napf¥. lavicky, rozcestniky, plastiky, k¥izky apod.;

jednoduché stavby pro zemédélské a lesnické vyuziti dGzemi;

Podminéné ptripustné:

zemédeélské stavby podminéné posouzenim z hlediska wvlivu na

krajinny rdz ve smyslu § 12 =zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist;

stavby spojené s rozvojem technické infrastruktury obce (napt.
vodojem apod.) tézZz podminéné, posouzenim z hlediska vlivu na
krajinny rdz ve smyslu § 12 =zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist;

Neptripustné:

vytvareni jakychkoliv nevhodnych dominant v uzemi;

Zeleri ve volné krajiné - navrh opatfeni:

obce,

Pro vsechny vysadby ve volné krajiné pouZivat vyhradné puvodni
pfrirozené druhy rostlin.

Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v ramci vysadeb.

Po vysadbdch =zajistit management; kromé zajisténi dobrého
zdravotniho stavu dbat na pf¥iznivé krajinotvorné plsobeni;
branit degradaci.

Minimalizovat uUpravy porostnich okraju.

Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné casti pozemkl -
zahrady.

Uzemni systém ekologické stability
V tzemi jsou v souladu s UAP vymezeny prvky USES. Na Gzemi
nelezi, ani do néj nezasahuje Zadny prvek nadregiondlniho, ¢&i

regiondlniho USES. Na tzemi obce je vymezeno 5 lokdlnich biocenter,
biocentra jsou propojena biokoridory.

Prvky USES jsou zakresleny v grafické &asti tizemniho pldnu.
Prvky USES jsou lokalizovény v souladu s UAP, platnym UP a ZUR

Sttedoceského kraje. Né&které prvky USES jsou upraveny se snahou o
bezkolizni prubéh s nadéji na plnou funkcnost v budoucnosti.
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7 divodl dodrZeni metodikou poZadovanych prostorovych parametrd USES
je v Gzemi nové vymezeno lokdlni biocentrum LUO4.

Cilovym stavem prvk@ USES jsou prirozend spoledenstva coiZ
v daném uzemi jsou lesni porosty, dle mapy potencidlni prirozené

vegetace prevazné 36 - Bikova a/nebo jedlové doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) a pouze Vv cipu pri
jiznim okraji tGzemi 7 - cCernySova dubohabtina (Melampyro nemorosi-—
Carpinetum). Uzemni pldn navrhuje plochu Z20 - plochy lesni - les.

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je

pripustné:
L soucasné vyuziti;
L vyuziti zajistujici prirozenou druhovou skladbu bioty

odpovidajici trvalym stanovistnim podminkdm;

. jiné Jjen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi
dojit ke znemozZnéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni ptrirodni
funkce sou&asnych ploch USES;

podminéné:

L pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodarské zatrizeni, atd.; umistény mohou byt jen pri co
nejmensim zdsahu a narusSeni funkcénosti biocentra;

nepripustné:

L zmény funkéniho wvyuziti, které by sniZovaly soucdasny stupen
ekologické stability daného tuzemi =zarazeného do USES (zména
druhu pozemku s vy$sim stupném ekologické stability), které
jsou v rozporu s funkci té&chto ploch v USES;

o jakékoliv zmény funkéniho wvyuziti, které by znemoznily ¢&i
ohrozily  funké&nost biocenter nebo Uzemni ochranu ©ploch
navrhovanych k zaclenéni do nich;

. rudivé ¢innosti jako je umistovdni staveb, odvodnovani pozemkil,
upravy tokl, intenzifikace obhospodatovani, odlesnovani, tézba
nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridorud je:

pripustné:
L soucasné vyuziti
. vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druht organismi

odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkdm p¥i DbézZném
extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospoda¥eni (trvalé
travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.);

U jiné Jjen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfritom zménou
nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorseni

prirodni funkce soudasnych ploch USES;

° Revitalizace vodnich tokd je zadouci.
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podminéné:

L pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby
krizici biokoridor pokud mozZno kolmo, vodohospoddfské zarizeni
atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a narusSeni
funk¢nosti biokoridoru;

nepripustné:

L zmény funkéniho wvyuziti, které by snizovaly soudasny stupen
ekologické stability daného tuzemi =zarazeného do USES (zmé&ny
druhu pozemku s vysSsSim stupném ekologické stability na druh
s niz$im stupném ekologické stability, nap¥. z louky na ornou
puadu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru;

U jakékoliv zmény funkéniho wvyuziti, které by znemozZnily ¢i
ohrozily uzemni ochranu a zalozeni chybéjicich casti
biokoridort, rusivé cinnosti  jako je umistovani staveb,
odvodnovani pozemk, upravy toku, intenzifikace

obhospodatovédni, odlestiovani, tézZba nerostnych surovin apod.,
mimo ¢innosti podminénych.

Prostupnost krajiny

Uzemni pldn nete$i nové polni a pé&si cesty v krajiné ovdem
zachovadva soucasnou cestni sit. Re3ené Gzemi je protkdno dostate&nou
siti cest, v krajiné nejsou zadné vyznamnéjsi bariery omezujici
prostupnost krajiny.

V rdmci dalsiho rozvoje tzemi je nepfipustné dalsi scelovani
pozemkl zemédélské pldy a dalsi rusSeni polnich cest.

Je téz zapot¥ebi zachovat vef¥ejny pruchod krajinou a neuzavirat
cesty v krajiné pro pés$i a cyklistickou vetrejnost.

Pro prostupnost krajiny je:

Pripustné:

U soucasné vyuziti;

L omezeni provozu motorovych vozidel po uUcCelovych zemédélskych
cestach;

L realizace sité polnich cest navrZené v ramci pozemkovych uprav;

L realizace cyklostezek;

Podminéné pripustné:

L pouze ve vyjimecnych pfripadech omezeni pristupnosti do volné
krajiny, pripadné zruSeni —cest pouze s ndhradnim YeSenim
prostupnosti krajiny;

Neptripustné:
L uzavirdani cest pro vetrejnost s vyjimkou motorovych vozidel;
[ rudeni cest bez ndhradniho redeni;

Protierozni opatfeni
Vyuziti tzemi dle utzemniho pldnu nezvySuje erozni ohroZeni ptd
v tGzemi. Naopak vymezeni USES je faktorem vyznamné sni?ujicim erozni
ohrozZeni pozemku.
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Pro omezeni eroze krajiny je:

Pripustné:

. zvySovani podilu trvalych travnich porostu;

° zakladani porostl krajinné zelenég;

° ¢lenéni velkych celkt zemédélské pudy;

Neptripustné:

. dalsi scelovani pozemkd orné pudy;

° likvidace ¢i posSkozovani porostli krajinné zelené;

U] zvySovani podilu orné pldy (zornovani existujicich ploch

travnich porostua);

U] poskozovani brehovych porostl a nevhodné upravy vodnich toku
(nap¥. zatrubnovani, a pod.).

Opatfeni proti povodnim
Zadkladnim opatfenim proti povodnim je zadrZovdni vody v krajiné.
Toto spocCivd mimo jiné v zachovani volnych prostor v udolnich nivach
vodnich tokd pro povodiiové rozlivy, revitalizace vodnich tokd a
zvySovani zastoupeni trvalé vegetace v krajiné. Vyznamnymi
opat¥enimi v daném Gzemi mZe byt téZz realizace USES.

Opatfeni pro obnovu a zvysSovani ekologické stability krajiny
NejvyznamnéjsSim opatfenim pro obnovu a zvysSovani ekologické
stability krajiny je realizace tzemnim plénem vymezenych prvkd USES
a jejich ochrana. Dal$im vyznamnym opatfenim je revitalizace wvodnich
tokl v uzemi

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Na uzemi obce se nachdzeji VKP ve smyslu zdkona 114/1992 Sb. o
ochrané pf¥irody a krajiny v platném znéni §3 odst. 1 b) - vyznamny
krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnd ¢4dst krajiny utvadri jeji typicky vzhled nebo prispiva k
udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy,
rasSelinisté, wvodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.

V tUzemi se nachdazi registrovany vyznamny krajinny prvek ,Lubna
nad Skalkou” o rozloze 7,4 ha. Tento prvek byl registrovan
17.10.1994 a jedna se o Clenité uzemi s opusténym lomem, starymi
sady, remizky a mok¥adni louky - pramenidté& Cerného potoka. Cennd
lokalita a vhodny biotop pro mnoho zivocicht, krajinotvorny vyznam.

Koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny
Uzemni pldn navrhuje cyklostezku, kterd propoji obec Lubnou
s katastrdlni hranici mésta Rakovnik, resp. s méstem Rakovnik.

Dobyvani nerostu

Uzemni pldn respektuje stdvajici plochy téZby nerostad a
nenavrhuje jejich dalsi rozvoj.
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6. Stanoveni podminek pro wvyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti s uréenim pfevazujiciho déelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozZné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepZipustného
vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochidch je wvylouéeno
umistovidni staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro uéely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebniho =z&kona), popfipadé stanoveni
podminéné pf¥ipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspofadani, vd&etné zdkladnich podminek ochrany
krajinného razu (napfiklad  vyskové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemkt a intenzity jejich vyuZiti).

Vystavba v plochdch, které se nachdzi v koridoru RR spoje, tzn.
celd zéapadni cast teseného Uzemi, vcéetné sidla Lubnd, je podminéna
souhlasem Ministerstva obrany, nebot zde mlze dojit k vyskovému
omezeni staveb, popfripadé pozZadavku na uUpravy projektové dokumentace
(jako jsou stfesni ndstavby vcéetné anténnich nosicta, komint apod.,
materidal stresdni krytiny, oplasténi atiky a dalsi). Tato omezeni
budou pozadovdna pouze u konkrétnich staveb v rdmci Uzemniho a
stavebniho tizeni a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zajmu
ACR v hdjenych tuzemich.

V ptripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném uzemi a
chrédnéném lozZziskovém uzemi je nutné prokdzat vyuzitelnost pozemku
odbornym bariskym posudkem.

Povolovani ¢innosti provadénych hornickym zplGsobem v&. vrtl
s délkou nad 30 m je podminéno hydrogeologickym posouzenim.

Umistovani staveb na poddolovaném tuUzemi je podminéno statickym
posouzenim unosnosti zdkladovych puad.

BV: Plochy bydleni - v rodinnych domech

Hlavni vyuziti:

. rodinné domy

Pripustné vyuziti:

] stdavajici vyuzZiti tzemi

. stavby bezprost¥edné souvisejici s bydlenim, nap¥. altéany,
gardze, bazény, pergoly, terasy, skleniky apod.

= zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkové, zahrady
s chovatelskym a péstitelskym zdzemim

= stavby pro rodinnou rekreaci

= vetejnd prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické

infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené
= nezbytnd dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

. stavby pro vyrobni a nevyrobni sluzby a obcanskou vybavenost za
podminky, Ze svym provozovanim a technickym zdzemim nenarusi
uzivani staveb a =zatizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
okolniho prostfedi a svym charakterem a kapacitou vyznamné
nezvysuji dopravni zatéz v tzemi
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maloobchodni za¥izeni integrovanda do obytnych staveb 1
samostatnd za podminky, Ze zadsobovdni a parkovdni vozidel
vyrazné nenaru$i kvalitu okolniho prosttedi

administrativni =za¥izeni =za podminky, Ze svym provozovanim
vyznamné nezvy$i dopravni =zAatéZz v Uzemi a pot¥eby parkovani
budou fesSeny odpovidajicim zplsobem mimo profil vozovky

plocha Z217 je zastavitelnd =za podminky, Zze pristupova
komunikace bude rozs$ifena na min. §iri om na verejném
prostranstvi o $i¥i 8m a pro jednosmérnou komunikaci 6, 5m.

v pripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném uzemi a
chrdanéném loziskovém Uzemi Jje nutné prokdzat vyuZitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Neptripustné vyuziti:

objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch

Podminky prostorového usporddani:

rodinné domy izolované

maximdlni vyska staveb 2 NP + podkrovi, wvyjma ploch 279, z21,
Z22 a 7223, kde je povolena maximdlni vyska 1 NP + podkrovi
respektovat prevlddajici tvar a orientaci sttech

do volné krajiny situovat nezastavéné Casti pozemktd - zahrady
novostavby a zmény staveb pred dokoncenim budou respektovat
dochovanou urbanistickou a architektonickou strukturu, zejména
vySkovou hladinu a objemovou strukturu okolni zdastavby

Upravy stavajicich staveb budou respektovat vyskovou hladinu a
objemovou strukturu okolni zdstavby

velikost stavebniho pozemku pro rodinny ddm 8700 m? —26660—mw
v zastavitelnych plochédch, vyjimedné je povolena velikost 600m?
u stavebnich pozemkll zbytkovych nebo rohovych p¥i parcelaci
zastavitelnych ploch

zastavénost stavebniho pozemku v zastavitelném utGzemi max. 20%
stavbou hlavni a 10% stavbou dopliikovou

Stavby budou umistovany tak, aby byl respektovdn krajinny raz a
zadroven, aby nedochdzelo k vytvadfeni novych stavebnich dominant
v obci.

stavby v ochranném péasmu lesa budou umistovdny min. 30m od
okraje lesa, bliZe k hranici lesnich pozemk mohou byt
umistovany zahrady rodinnych domt, popt. stavby, které nebudou
trvale obyvané.

BH: Plochy bydleni - v bytovych domech

Hlavni vyuziti:

bytové domy

Pripustné vyuziti:

stavajici vyuziti uzemi

vetejnd prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické
infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené

détska hriste

parkovisté pro ulely vymezené plochy

nezbytnd dopravni a technickd infrastruktura
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Podminéné pfipustné vyuziti:

v parteru bytovych domd je moZno umistit provozovny Zivnosti,
které hlukové neovlivni pohodu bydleni a zdrovell vyznamné
nezvys$i intenzitu dopravy v plochdch bydleni bézZnou

v pripadé realizace =zaméru staveb na poddolovaném duzemi a
chrdnéném loZziskovém tUzemi Jje nutné prokdzat vyuZitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Neptripustné vyuziti:

objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
vystavba novych bytovych doml

Podminky prostorového uspotradani:

respektovat stdvajici strukturu usporadani
respektovat prevlddajici tvar a orientaci sttrech

SV: Plochy smisené obytné - venkovské

Hlavni vyuziti:

rodinné domy s hospoddfrskymi objekty

Pripustné vyuziti:

stavajici vyuziti uzemi

zemé&délskd vyroba nenarudujici bydleni nad obvyklou uroven na
venkoveé

stavby bezprost¥edné souvisejici s bydlenim, nap¥. altéany,
garaze, bazény, pergoly, terasy, skleniky apod.

uzitkové zahrady s chovatelskym a péstitelskym zdzemim

okrasné zahrady

stavby pro rodinnou rekreaci

verejnad prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické
infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené

nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura

Podmineéné p¥ipustné vyuziti:

stavby pro vyrobni a nevyrobni sluzby a obcanskou vybavenost za
podminky, Ze svym provozovanim a technickym zdzemim nenarusi
uzivani staveb a =zatizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
okolniho prostfedi a svym charakterem a kapacitou nezvysuji
dopravni zatéz v uzemi

v pripadé realizace =zaméru staveb na poddolovaném duzemi a
chrdnéném loZziskovém tUzemi Jje nutné prokdzat vyuZitelnost
pozemku odbornym bariskym posudkem.

Nepfipustné vyuziti:

objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového usporddani:

novd zdstavba bude vzdy respektovat stdvajici strukturu sidla,
véetné vyskové hladiny stavajici zastavby.

Uprava stdvajicich staveb bude vidy respektovdna stdvajici
strukturu sidla, vcetné vyskové hladiny stdvajici zastavby.
respektovat prevlddajici tvar a orientaci sttech

do volné krajiny situovat nezastavéné Casti pozemkd - zahrady
stavby v ochranném pdsmu lesa budou umistovédny min. 30m od
okraje lesa, bliZe k hranici lesnich pozemkd mohou byt
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umistovdny zahrady rodinnych domli, pop¥. stavby, které nebudou
trvale obyvané a uzivané.

OV: Plochy ob&anského vybaveni - vefejnd infrastruktura

Hlavni vyuziti:

. stavby zdkladni obcanské vybavenosti, které Jsou soucasti

verejné infrastruktury obce (napf¥.: obecni urad, matetrska skola,

zadkladni Skola, kostel, hasicska zbrojnice, apod.)

Pripustné vyuziti:

= stavajici vyuziti uzemi

= stavby a =zatizeni slouzici pro =zdravotni sluzby, socidlni
sluzby, vefejnou spravu, kulturu, cirkev, péci o rodinu a
ochranu obyvatelstva

= vetejnd prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické
infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené

] détskda hristé a sportovisté

. parkovisté pro potfebu ploch OV

. maloobchodni zarizeni

. stravovaci a ubytovaci zatrizeni

. dopravni a technickd infrastruktura

Podmineéné pf¥ipustné vyuziti:
= stavby pro bydleni, pokud se jednd o socidlni bydleni, pripadné
byty sluzebni
= v pripadé realizace =zadméru staveb na poddolovaném duzemi a
chrdnéném loZziskovém tUzemi Jje nutné prokdzat vyuZitelnost
pozemku odbornym bariskym posudkem.
Nepfipustné vyuziti:
= objekty a C¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzitim ploch

Podminky prostorového uspotradani:
. Upravy stavajicich staveb Dbudou viZdy respektovat stavajici
strukturu sidla, véetné vyskové hladiny stédvajici zéastavby.

OM: Plochy ob&anského vybaveni - komeréni za¥izeni mald a stfedni

Hlavni vyuziti:

. stavby a plochy obc¢anského vybaveni komercniho charakteru
(napt¥. restaurace, kulturni zatrizeni, obchod se smisenym
zbozim, logisticky aredl, prodej stavebnin apod.)

Pripustné vyuziti:

= stavajici vyuziti uzemi

= vetejnd prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické
infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené

= plochy ob&anského vybaveni - vefejnd infrastruktura
= détské h¥risté a sportovisté

. parkovisté a manipulacéni plochy

] nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
= stavby a plochy obcanského vybaveni regiondlniho vyznamu, za
podminky dostateéné dopravni infrastruktury
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= bydleni za podminky splnéni hygienickych limit® pro bydleni

= v pripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném Uzemi a
chrdnéném 1loziskovém Uzemi je nutné prokdzat vyuzitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Neptripustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového uspotradani:
. Upravy stavajicich staveb budou viZdy respektovat stavajici

strukturu sidla, vcetné vyskové hladiny stdvajici zastavby.

0S: Plochy ob&anského vybaveni - télovychovnd a sportovni za¥izeni
Hlavni vyuziti:

. plochy staveb a zatizeni pro sportovni a télovychovna zarizeni
Pripustné vyuziti:

] stavajici vyuzZiti tzemi

. souvisejici stavby pro stravovani a ubytovani

] zdzemi (napf¥. Satny, WC, umyvarny atd.)

. verejnad prostranstvi vcetné nezbytné dopravni a technické

infrastruktury, pésich a cyklistickych cest a parkové upravené
verejné zelené

. parkovisté pro navstévniky

. dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné ptripustné:

= stavby pro bydleni, pokud se jednd o byty sluzZebni

= v pripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném Uzemi a
chrdanéném loziskovém uzemi je nutné prokdazat vyuzitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a C¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového usporddani:
= nejsou stanoveny

OH: Plochy ob&anského vybaveni - hfbitov
Hlavni vyuziti:

. plochy verejnych a vyhrazenych pohtebist

Pripustné vyuziti:

. plochy sidelni zelené

. plochy verejnych prostranstvi

= plochy dopravni infrastruktury

= plochy technické infrastruktury

Podmineéné pf¥ipustné vyuziti:

= za¥izeni a stavby slouzici vyhradné pott¥ebé pohfebisté
Nepfipustné vyuziti:

= objekty a C¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzitim ploch

RI: Plochy rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci
Hlavni vyuziti:
. stavby pro rodinou rekreaci
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Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= uzitkové zahrady s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro
samozdsobovani

= sidelni zelen

= plochy vefejnych prostranstvi

= plochy dopravni infrastruktury

= plochy technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzZitim ploch

VZ: Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba
Hlavni vyuziti:

= stavby pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= agroturistika

= stavby pro administrativu a stravovani

= stavby pro Ffemeslnou a pridruzenou vyrobu

= stavby pro vyrobni i nevyrobni sluzby

= stavby pro skladovéani

= plochy technické a dopravni infrastruktury

. zelen ochrannd a izolacdni

Podminéné pripustné vyuziti:

. bydleni a ubytovani pouze za podminky ptrimé funkéni wvazby na
hlavni a pripustné vyuziti plochy

. v pripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném Uzemi a

chranéném loziskovém uzemi je nutné prokdzat vyuzitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch

Podminky prostorového usporddani:

= stavby v ochranném pédsmu lesa budou umistovédny min. 30m od
okraje lesa

= na plose Z215 je omezena zastavénost budovami, z duvodu

krajinného rdzu, pouze na Jjiz realizovanou stavbu pristtesku o
rozmérech 8 x 20 m, zaroven je omezena zastavénost stavbami pro
zemédélstvi bez pevnych =zdkladll a podsklepeni (typu sklenik,
féliovnik, apod.) - na max. 5% plochy 215 a omezena vyska
téchto staveb max. 3,5m nad rostly terén.

VD: Plochy vyroby a skladovani - femeslnd vyroba

Hlavni vyuziti:

. plochy staveb zejména pro malovyrobu, remeslnou vyrobu, vyrobni
a nevyrobni sluzby.

Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= stavby pro administrativu a stravovani
= stavby pro zemédélskou vyrobu

= stavby pro vyrobni i nevyrobni sluzby
. stavby pro skladovani
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= plochy technické a dopravni infrastruktury
. zelen ochranna a izolacni

Podminéné pripustné vyuziti:

. bydleni a ubytovani pouze za podminky ptrimé funkéni wvazby na
hlavni a pripustné vyuziti plochy
. v pripadé realizace zaméru staveb na poddolovaném Uzemi a

chranéném loziskovém uzemi je nutné prokdazat vyuzitelnost
pozemku odbornym banskym posudkem.

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového uspotrddani:

. nezvysovat stavajici stavby

= po obvodu zastavitelnych ploch realizovat pds izolac¢ni zelené o
min. $ifi 5m

. novostavby budou respektovat stdavajici charakter obce a nesmi

vytvaret stavebni dominanty

VL: Plochy vyroby a skladovani - lehky pruimysl

Hlavni vyuziti:

= plochy vyrobnich aredltd lehkého prumyslu

(negativni vliv nad pfipustnou mez neprekraduje hranice aredlu)
Pripustné vyuziti:

= stavajici vyuziti uzemi

= plochy staveb pro drobnou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluzby,
skladovani

. souvisejici administrativa

. zdzemi pro zaméstnance (hygienické, stravovaci, relaxacéni
zatrizeni apod.)

] byt spravce

. plochy zelené

] fotovoltaické elektréarny,

. nezbytnd souvisejici technickd a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

= vSechny stavby, zatizeni a <&innosti nesouvisejici s hlavnim a
pripustnym vyuzitim, stavby a zatrizeni pro zivodisnou vyrobu

Podminky prostorového usporddani:

. nezvysovat stavajici stavby

. novostavby budou respektovat stdvajici charakter obce a nesmi

vytvaret stavebni dominanty

PV: Plochy vefeijnych prostranstvi— vefejnd prostranstvi
Hlavni vyuziti:

= plochy vyznamné prostorotvorné a komunikacéni funkce
Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= komunikace mistniho vyznamu, ucelové a pé&sSi cesty

= autobusové zastavky

. parkovaci sténi, garaze

= prodejni stanky a hygienickd zafizeni

= prvky drobné architektury a mobilidt

= mista pro t¥idéni odpad a velkoobjemové kontejnery

22



= vodni plochy

= détské hristé a hristé pro micové hry
= vetejnd zelen

Ll plochy pro umisténi mobilidre

= dopravni a technickd infrastruktura

Podmineéné pripustné vyuziti:

. objekty a plochy obc¢anského vybaveni =za podminky, Ze je
sluc¢itelné s ucelem verejnych prostranstvi a zvysuje efektivitu
funkce verejného prostranstvi a nenarusi estetiku prostredi

Nepfipustné vyuziti:
= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch

Prostorové usporadani:

Na vymezenych plochdch vefYejného prostranstvi, kde prevlada
sidelni =zeleni, je nutné z davodu ochrany této zelené resSit vystavbu
pripustnych (détské hriste, hristé pro micové hry) a podminecné
pfipustnych (objekty a stavby obcanského vybaveni) staveb jako
individudlni objekty (nap¥. samostatné hraci prvky) s absenci
souvislych zastavénych ploch.

ZV: Plochy vefejnych prostranstvi - vefejnd zelenl
Hlavni vyuziti:

= vyznamné plochy zelené v sidle, parkové upravené
Pripustné vyuziti:

] stavajici vyuziti tzemi

. pési a cyklistické cesty

. travnaté plochy s vysadbou okrasnych drevin

. vodni plochy a toky

. pozemky pro umisténi mobiliare

. détské hristé a hristé pro micové hry

Podminéné pripustné vyuziti:
. plochy dopravni a technické infrastruktury, za podminky, zZe
nebude negativné ovlivnéna primarni funkce verejné zelené

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového uspotradani:
" nejsou stanoveny

DS: Plochy dopravni infrastruktury - silniéni
Hlavni vyuziti:

= Plochy a koridory silnic¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= silni¢ni pozemky komunikaci, vcéetné pozemkd, na kterych jsou
umistény soucasti komunikace (napt. naspy, zatrezy, opérné a
protihlukové zdi, mosty apod.)

. komunikace pro pési a cyklisty

Ll odstavné, parkovaci a manipulac¢ni plochy

] hromadné gardaze

Ll autobusové zastavky vcéetné sluzeb pro cestujici
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. sidelni zelen - zelen ochrannd a izolacdni
= plochy technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:
. Cerpaci stanice pohonnych hmot za podminky, Ze nedojde ke
kontaktu s obytnym prostredim sidel

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového usporddani:
= nejsou stanoveny

v s

DZ: Plochy dopravni infrastruktury - drdzZni
Hlavni vyuziti:

. plochy a koridory dréazni dopravy

Pripustné vyuziti:

] stavajici vyuziti tzemi

] pozemky obvodu drahy, vcetné naspu, zarezu, opérnych a
protihlukovych zdi, mostl, kolejist

Ll pozemky pro stavby provozni a spravni

] pozemky pro Zeleznic¢ni stanice, zastdvky a nastupisté

= zelen ochrannd a izolacni

= nezbytnd technickd a dopravni infrastruktura

Neptripustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzZitim ploch
Podminky prostorového uspotradani:
Ll nejsou stanoveny

DM: Plochy dopravni infrastruktury - komunikace mistniho vyznamu
Hlavni vyuziti:

®= plochy silniéni dopravy mistniho vyznamu
Pripustné vyuziti:
. stdvajici vyuziti Gzemi
= pozemky komunikaci, vcéetné pozemkd, na kterych jsou umistény
souc¢dsti komunikace (napt¥. naspy, zatrezy, opérné a protihlukové =zdi,
mosty apod.)

. komunikace pro pési a cyklisty

. odstavné, parkovaci a manipulac¢ni plochy

] hromadné gardaze

. autobusové zastdavky vcéetné sluzeb pro cestujici

. sidelni zelen - zelenl ochrannd a izolacdni

. plochy technické infrastruktury

Neptripustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti nesluc¢itelné s hlavnim vyuzZitim ploch
Podminky prostorového usporadani:

Ll nejsou stanoveny

DL Dopravni infrastruktura - letecka
Hlavni vyuziti:

. plocha letisté se zazemim staveb slouzicich pro provoz letisté
Pripustné vyuziti:

. nezbytnd souvisejici technickd a dopravni infrastruktura

] parkovisté, garaze
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. doprovodnd a izolac¢ni zelen

= pési cesty, cyklostezky

Nepfipustné vyuziti:

= veskeré stavby, =za¥izeni a <&innosti, nesluditelné s hlavnim
vyuzitim

= veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni uéinky na zivotni

prostfedi pfekracuji limity uvedené v prislusSnych pfedpisech
Podminky prostorového uspotradani:
. nejsou stanoveny

TI: Plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité
Hlavni vyuziti:

= plochy aredld technické infrastruktury, =zatrizeni na wvodovodech
a kanalizacich (napt¥. upravny vody, vodojemy, cov), na
energetickych sitich (napt. regulacéni stanice, rozvodny

vysokého napéti), telekomunikacni zatrizeni a dalsi plochy
technické infrastruktury
Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi
= dopravni infrastruktura
. izolac¢ni zelen

Nepripustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového uspotrddani:

= nejsou stanoveny

NZ: Plochy zemédélské - ornd puda (NZo), plochy zemédélské - trvalé

travni porosty (NZt), plochy zemédélské- sady (NZs), plochy
zem&délské - chmelnice (NZc)
Hlavni vyuziti:

. plochy zemédélského ptidniho fondu

Pripustné vyuziti:

] stavajici vyuziti tzemi

. zména kultury

= vodni plochy a toky

= meliorace a protierozni opattfeni

= plochy technické a dopravni infrastruktury

. dopravni plochy a zemé&délskd zatrizeni, nutnd k obhospodarovani
zemédélskych pozemku

. plochy a linie zelené (remize, meze, stromotradi apod.)

= prvky Uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pripustné:

. zalesnéni pozemkl ZPF, =za podminky, Ze pozemky primo navazuji
na PUPFL a nebudou mit negativni dopad na zménu vodniho rezimu
v Uzemi

. oploceni pozemkl za podminky, Ze bude z mobilnich ohradnikt bez

trvalych zakladua

Nepfipustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového uspotradani:
" nejsou stanoveny
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NZ: Plochy zemédélské — =zahrady (NZz)

Hlavni vyuziti:

zahrady

Pripustné vyuziti:

stdvajici vyuziti Gzemi

zména kultury

vodni plochy a toky

meliorace a protierozni opattfeni

plochy technické a dopravni infrastruktury

dopravni plochy a zemédélskda zarizeni, nutnd k obhospodatovani
zemédélskych pozemkl

plochy a linie zelené (remize, meze, stromoradi apod.)

prvky Uzemniho systému ekologické stability

Podminéné ptripustné:

oploceni pozemk@ za podminky, zZe oploceni bude bez =zadkladd a
bude formou ohradnik®, oplocenek apod.

maximdlné Jjeden rekreaé¢ni objekt, se socidlnim =zdzemim o
zastavéné ploSe maximdlné 25m? a vySce jedno nadzemni podlazi a
obytné podkrovi, pro jednu ucelenou plochu NZz

maximdlné jednu zemédélskou stavbu, o zastavéné ploSe maximdlné
25m? a vydce odpovidajici jednomu nadzemnimu podlazi a obytnému
podkrovi, pro jednu ucelenou plochu NZz

Nepfipustné vyuziti:

objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch

Podminky prostorového uspotrddani:

nejsou stanoveny

NL: Plochy lesni - les

Hlavni vyuziti:

pozemky PUPFL

Pripustné vyuziti:

stavajici vyuziti tzemi

pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodarstvi

stdvajici plochy trvalych travnich porostd, mimolesni zelené
nauc¢né stezky

vodni plochy a toky

plochy dopravni infrastruktury

plochy technické infrastruktury

cyklostezky, hipostezky, turistické trasy, lesni cesty apod.

Neptripustné vyuziti:

objekty a ¢innosti nesluc¢itelné s hlavnim vyuzZitim ploch

Podminky prostorového uspotradani:

nejsou stanoveny

W: Plochy vodni a vodohospodafské

Hlavni vyuziti:

plochy zahrnujici pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a
jiné pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti

Pripustné vyuziti:

stavajici vyuziti tzemi
technické vodohospoddafské stavby
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® rybochovné vyuziti
® prirodni a ekologické funkce vodni plochy
® pozarni nadrz
. prvky Uzemniho systému ekologické stability
. plochy bfehovych porosttl a doprovodné mimolesni zelené

Neptripustné vyuziti:

= objekty a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim ploch
Podminky prostorového usporddani:

= respektovat b¥ehové porosty

= respektovat ochranny pds nezornéné pldy o S$i¥ce nejméné 1 m od

brehové Cary vodniho toku a jinych vodnich uGtvaru

NS: Plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinnd zeleii
Hlavni vyuziti:

. vyznamné plochy krajinné zelené a biokoridoru

Pripustné vyuziti:

] stavajici vyuziti tzemi

. trvalé travni porosty s vysadbou autochtonnich dfevin

. zména kultury

= vodni plochy a toky

= meliorace a protierozni opatteni

= plochy technické a dopravni infrastruktury

. dopravni plochy a zemé&délskd zatrizeni, nutnd k obhospodafrovani
zemédélskych pozemku

. plochy a linie zelené (remize, meze, stromotradi apod.)

= prvky Uzemniho systému ekologické stability

Neptripustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti nesluc¢itelné s hlavnim vyuzZitim ploch
Podminky prostorového usporadani:
Ll nejsou stanoveny

NT: Plochy tézZby nerostu
Hlavni vyuziti:

= plochy tézby

Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

] pozemky pro ukladani docasné nevyuzZzivanych nerostu

. pozemky vysypek, odvalll a odkalist

= pozemky rekultivace

. pozemky staveb a technologickych zafrizeni pro tézZbu

. pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury

. plochy doprovodné zelené z duavodu eliminace negativnich vliva

na krajinny raz

Podminéné pfipustné vyuziti:
= prelozky stavajicich ploch technické infrastruktury v ramci
ploch téZby nerostu

Neptripustné vyuziti:

. objekty a ¢innosti nesluc¢itelné s hlavnim vyuzZitim ploch
Podminky prostorového uspotradani:
Ll nejsou stanoveny
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NP: Plochy pfirodni
Hlavni vyuziti:

= plochy lokdlnich biocenter

Pripustné vyuziti:

. stdvajici vyuziti Gzemi

= vyuziti v souladu s pokyny v kapitole 5 tohoto textu
= plochy lesni

= plochy zemédélské

Podminéné pripustné vyuziti:

. plochy technické a dopravni infrastruktury, za podminky, zZe
jsou tyto plochy JjiZz v tGzemi stabilizované, v ptripadé nové
budované infrastruktury, pak za podminky nejefektivnéjsiho
trasovani jak z dt@vodu ekonomického tak technického

Neptripustné vyuziti:
. objekty a ¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuzZitim ploch

Definice pojmi uZitych v podmink&ch pro vyuzZiti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuzZiti a v podminkdch prostorového usporddani:

Stdvajici wvyuzZiti dzemi = vyuzZiti ploch platnych v dobé vyddni
Uzemniho planu

Stavba hlavni, stavba dopliikovd = stavba, kterd viZdy souvisi
s funkénim urdenim stavebniho pozemku a dalsi stavby souboru staveb
jsou bud podmirniujici nebo doplnkové, které se stavbou hlavni svym
ucelem a umisténim souviseji, a které zabezpecuji funkcnost stavby
hlavni (jeji wuzZivatelnost) nebo doplnuji zdkladni funkci stavby
hlavni

Drobnd stavba = stavba s jednim nadzemnim podlazim, pokud jejich
zastavénd plocha nepresdhne 25m° a vyska 4,5m (sem patri napr.
kilny, pradelny, pristresky pro nddoby na odpadky, energetické
pilire, stavby pro chov drobného zvirectva, sauny, stavby s vyrobnim
a technologickym zarizenim, ale 1 prodejni stanky, skleniky,
altany, sklady zahradniho ndbytku a dalsi obdobné stavby).

Jednoduchd stavba pro zemédélské a lesnické vyuzZiti dzemi = stavba s
jednim nadzemnim podlazim, pokud jejich zastavénd plocha nepresdhne
lém? a vysSka 4,5m (sem patri napr. kilny, seniky, krmelce atp.)

Vétsi zemédélské stavby = stavby nevyhovujici definici uvedené pod
pojmem ,Jednoduchda stavba pro zemédélské a lesnické vyuziti"

Kvalita prostfedi a pohoda bydleni je ddna zejména kvalitou
jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, napt. nizkou hladinou hluku
(z dopravy, vyroby, zabavnich podnikt, ze stavebnich praci aj.),
¢istotou ovzdu$i, priméfenym mnozstvim zelené&, nizkymi emisemi pachu
a prachu, oslunénim apod.; pro zabezpeceni pohody bydleni se pak
zkoumd intenzita naru$eni jednotlivych ¢initeld a jeho duasledky,
tedy objektivné existujici souhrn &initell a vliva, které se
posuzuji kazdy jednotlivé a vsechny ve vzdjemnych souvislostech.
Nerusici sluzby=sluzby, které svym provozovanim a technickym
za¥izenim nijak nenarusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a
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nesnizuji kvalitu prosttedi souvisejiciho tUzemi; nejde pfitom pouze
o splnéni hygienickych limitt, ale obecné o zachovani stéavajici
kvality prosttredi.

Malovyroba = vyroba v malém rozsahu (malosériovd), obvykle ve formé
drobného podnikdni.

Drobnd a femeslnd vyroba = vyrobni ¢innost a sluZby, jejichz
negativni vliv na okoli neptekroc¢i vlastnické hranice stavebnika,
obvykle vyroba s vysokym podilem ruc¢ni prace, spojend s pouzivanim
specializovanych nastroji a pomtcek, a stavéjici na zrucnosti,
odborné erudici a zkuSenostech pracovnik®i; femeslné Zivnosti jsou
vyjmenovany v zdkoné ¢.455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Parkovani vozidel = krdtkodobé parkovdani i dlouhodobé odstavovani
vozidel, zpravidla v rdmci parkovacich stdni na komunikacich
mistniho vyznamu, parkovist, parkovacich pristteskd a gardzi.

Socidlni sluzby = souhrnny ndzev pro socidlni péci a péci o rodinu.

Sousedni zastavba = nejen pozemky bezprostfedné sousedici, ale
vSechny pozemky v blizkém okoli, které mohou byt vyuzitim dané
plochy dotceny.

Struktura sidla = charakter stdvajici zdstavby definovany v kapitole
c) vyrokové casti uzemniho pléanu.

Bfehovd &dra = Prisecdnice plochy btrehu s plochami prilehlého uUzemi
USES = Zdkon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny definuje
USES takto: ,Uzemni systém ekologické stability je vzdjemné
propojeny soubor prirozenych 1 pozménénych, avsak prirodé blizkych
ekosystémi, které udrZuji prirodni rovnovahu. Hlavnim smyslem USES
je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovdnim nebo obnovenim
stabilnich ekosystémi a jejich vzdjemnych vazeb."

Podkrovi = Podkrovi je ,prostor pod krovem“ urleny k vyuzZiti
(vyuzité podkrovi). Norma Obytné budovy CSN 73 4301 definuje
podkrovi jako "pristupny vnittfni prostor nad poslednim nadzemnim
podlazim vymezeny konstrukci krovu a dalsimi stavebnimi
konstrukcemi, urceny k ucelovému vyuziti".

Vyskovd hladina stdvajici zdstavby = vyska zdstavby definovand v
kapitole c) vyrokové Casti uzemniho pldnu

7. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti
stdtu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit.

Verejné prospé€sné stavby a vefejnad prostranstvi, pro které lze
prava k pozemklm a stavbam vyvlastnit, uzemni pldn nenavrhuje.
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8. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi,
pro které 1lze wuplatnit pfedkupni prdvo, s uvedenim v ¢&i
prospéch Jje pfedkupni prdvo z¥izovano, parcelnich ¢&isel
pozemkd, nazvu katastrdlniho uzemi a pfipadné dalsich dudaija
podle §8 katastradlniho zdkona.

Vefejné prospésné stavby a vetrejna prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, uUzemni plan nenavrhuje.

9. Stanoveni kompenzaénich opatf¥eni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona.
Tento § nebude v Gzemnim pldnu uplatnén.

10. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o
zménich v Gzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni
podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené 1lhuty pro vlozZeni dat o
této studii do evidence Uzemné planovaci ¢&innosti

Podminkou pro rozhodovani o zméndch vyuziti tzemi v lokalitdch
z9, z21, 7222 a 723 je uzemni studie, kterd bude potrizena
porizovatelem a data budou vloZena do evidence TuUzemné planovaci
¢innosti. Lhtta pro porizeni tuzemni studie je 6 let ode dne nabyti
uc¢innosti tohoto Uzemniho planu.

Uzemni studie pro plochy 29, 221, 222 a 7223 navrhne
urbanistickou strukturu teSené lokality s ohledem na krajinny raz ve
smyslu §12 zak. ¢&. 114/1992Sb., které mohou stanovit takové
regulativy, které zajisti minimdlni dopad na krajinny rdz. Uzemni
studie navrhne dopravni tesSeni, které bude minimalizovat =zatéZ na
stdvajicich mistnich komunikacich. Zdarovenl v rédmci kazdé plochy,
bude navrZeno vetrejné prostranstvi v rozsahu, 1000m? pro kazdé 2ha
ploch pro bydleni. Uzemni studie proveri kapacitu vetrejné
infrastruktury a navrhne prislusnd opatr¥eni.

11. Udaje o poétu list@i Uzemniho planu a poétu vykrest k nému
pfipojené grafické &&sti.
Pocet stran uUzemniho planu: 31
PocCet vykresu uUzemniho planu: 2

Pouzité zkratky:

UP - tzemi plén

UAP - lzemné analytické podklady

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

USES - tzemni systém ekologické stability

ZU - zastavéné uzemi

Z*x— oznaCeni plochy zmén (*-¢iselné oznaceni plochy, x-sidlo, kde je
plocha navrhovana)

Cov - &istirna odpadnich vod

VKP — vyznamny krajinny prvek

PUR CR - Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky
ZUR SK - Zasady uUzemniho rozvoje Stredoceského kraje
EO - ekvivalentni pocet obyvatel

RD - rodinné domy

ZPF - zemédélsky pudni fond

PUPFL - pozemky urcené k plnéni funkce lesa
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BV- Plochy bydleni - v rodinnych domech

BH- Plochy bydleni - v bytovych domech

SV- Plochy smisené obytné - venkovské

VS— Plochy smisené vyrobni- venkovské

OV- Plochy obc¢anského vybaveni - vefejnd infrastruktura

OM- Plochy obc¢anského vybaveni - komercni zatrizeni mald a stredni
0S—- Plochy obc¢anského vybaveni - télovychovnd a sportovni zarizeni
RI- Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RL- Plochy rekreace - rekreac¢ni louka

VZ- Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

VD- Plochy vyroby a skladovani - Yemeslnda vyroba

PV- Plochy vefYejnych prostranstvi- vetrejnd prostranstvi

ZV- Plochy vefejnych prostranstvi - zeleifl na vefejnych
prostranstvich

DS- Plochy dopravni infrastruktury - dopravni infrastruktura
silnicni
TI- Plochy technické infrastruktury-inzenyrské sité

NZo,t,z,s— Plochy zemédélské - ornd pltda, Plochy zemé&délské -
trvalé travni porosty, Plochy zemédélské - zahrady, Plochy
zemédélské - sady

NL- Plochy lesni - les
W— Plochy vodni a vodohospodatrské
NS— Plochy smisSené nezastavéného uUzemi- krajinnd zelen
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