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a) Vymezeni zastavéného uzemi

V grafické dokumentaci uzemniho planu, ve vykrese ,Zakladni ¢lenéni uzemi®, je uve-
dena hranice zastavéného uzemi obce, vymezena k 1.1.2011.
Celkova rozloha skute¢né zastavéného Uzemi Cini 26,7 ha, coz predstavuje 4,2 % fe-

Seného uzemi. Zastavéné uzemi obce tvofi celkem 17 dil€ich zastavénych uzemi.

b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje uzemi obce, v€etné& ochrany a rozvoje jeho hodnot vychazi
z geografické polohy sidla v CHKO Kfivoklatsko a nedaleko mésta Rakovnika. Hlavni funkci
kovnika. Vzhledem k velikosti obce je vétSi rozvoj sluzeb a obanské vybavenosti neredlny.
Uzemni plan navrhuje pfiméfeny rozvoj obce tak, aby obec méla dostate¢né mnozstvi ploch
pro vystavbu individualnich rodinnych doma.

Uzemni plan beze zbytku respektuje pfirodni hodnoty fe$eného tUzemi a rozviji je na-
vrhem lokalniho Uzemniho systému ekologické stability, ktery je dopinén 29 interakénimi
prvky.

Na uzemi obce se nachazi dvé historické pamatky (kostel sv. Mafi Magdalény, socha
sv. Jana Nepomuckého). Obé tyto pamatky zUstanou zachovany.

Uzemni plan navrhuje prestavbu &asti zemédélského arealu v zapadni asti obce, ktery
je tzv. podvyuzivanou plochou (brownfield).

Z hlediska SirSich uzemnich vztaht nepini obec vramci sidelni struktury vyznamné

funkce.

c) Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,

ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce dlouhodobého uzemniho rozvoje obce Novy Dim sleduje vytvo-
feni pfiméfené rozvojového venkovskeého sidla, které bude nabizet plochy pro vystavbu pre-
vazneé individualnich jednopodlaznich rodinnych domu.

Cilem urbanistického feSeni je zachovat stavajici urbanisticky pldorys obce,
bez nepfiméfeného rozsifovani jeho soucasné zastavéného uzemi. Vzhledem k tomu jsou
nové plochy situovany do bezprostfedni navaznosti na stavajici zastavbu, s cilem pfedevsim
zkompaktnit stavajici zastavéné uzemi a novou vystavbou jej pouze arondovat do tvaru, ktery
by odpovidal historickému vyvoji obce. Rovnéz navrzena vyskova hladina zastavby sleduje

integraci nove vystavby do souCasného architektonicko-urbanistického vyrazu obce.

NOVY DUM — UZEMNi PLAN




Kromé nové vystavby je v Uzemnim planu navrzena plocha pfestavby ¢&asti byvalého
zemédélského arealu v zapadni Casti sidla. Vétsi ¢ast arealu zlistava beze zmény funkéniho
vyuziti a bude vyuzivana pro moderni zemédélstvi odpovidajici podminkam 21. stoleti.

V ramci komplexniho rozvoje obce jsou povoleny sluzby a neruSici ob&anska vybave-
nost v ramci ploch bydleni.

Urbanisticka koncepce uzemniho planu fesi nasledujici zastavitelné plochy:

Oznaceni 5 vier Rozloha Maximéllnl' I;apaci-
plochy ZpUsob vyuZiti plochy plochy v ha (pgigt%%rxﬂ)
BV 2 Plocha bydleni 0,39 3
BV 3 Plocha bydleni 0,34 2
BV 5 Plocha bydleni 1,51 12
BV 6 Plocha bydleni 0,90 7
BV 7 Plocha bydleni 1,38 11
BV 8 Plocha bydleni 0,55 4
BV 9 Plocha bydleni 0,63 5
OS 1 Plocha ob€anského vybaveni - sport 0,16 -
0S2 Plocha ob&anského vybaveni - sport 0,88
SV 1 Plocha smi$ena obytna 0,28 2
TI1 Plocha technické infrastruktury - cov 0,05 -

Kromé zastavitelnych ploch vymezuje Uzemni plan na uzemi obce Novy Dim 1 plochu

prestavby:
“. Maximalni kapaci-
Cislo Rozloha
Zpusob vyuziti plochy ta plochy
plochy plochy v ha (po&et domi)
Sv 2 Plocha smiSena obytna 1,60 12

V ramci zlepSeni obytného a pfirodniho prostfedi obce a zejména pro zlepSeni kvality

bydleni jsou navrzeny nasledujici plochy:

Cislo , e

plochy ZpUsob vyuziti ploch Rozloha plochy v ha
NZ 1 Plocha zahrad a sadl 0,28

VZ 2 Plocha véFejnych prostranstvi - vefejna zelen 0,23

d) Koncepce verejné infrastruktury,

vcetné podminek pro jeji umistovani

1. Dopravni infrastruktura

1) Silnice
Re$enym tUzemim prochazeji silnice 11/227, 111/2273 a 111/2372. VSechny tyto silnice jsou
bezproblémové, proto uzemni plan nenavrhuje Zadné zmény, jejich smérového a Siftkového

usporadani.
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2) Mistni komunikace ve verejnych prostranstvich

V ramci mistnich komunikaci, které jsou soucasti vefejnych prostranstvi, navrhuje
uzemni plan vystavbu Sesti novych mistnich komunikaci, které budou obsluhovat nové navr-
hové plochy bydleni. Mistni komunikace jsou navrzeny podle CSN 736110 v ramci funkéni
tfidy C (1j. mistni komunikace obsluzné). Stavajici mistni komunikace jsou z hlediska Sifko-

vych a smérovych pomérd vyhovujici.

Cislo plochy Zpusob vyuziti ploch Rozloha plochy
v ha
MK1 Plocha dopravni infarstruktury - mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich 0,60
MK2 Plocha dopravni infarstruktury - mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich 0,16
MK3 Plocha dopravni infarstruktury - mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich 0,05
MK4 Plocha dopravni infarstruktury - mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich 0,35
MKS5 Plocha dopravni infarstruktury - mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich 0,06

v

3) Zeleznice

Resenym Uzemim neprochazi zadna Zelezniéni trat.

4) Verejna doprava

Uzemni plan nenavrhuje v ramci vefejné dopravy Zzadné zmény. V obci je zavedena au-
tobusova doprava, zastavka autobusu se nachazi v centru obce. K autobusové zastavce jsou
ve vykrese dopravy vymezeny zony dostupnosti 5 min. a 8 min.

v v

4) Komunikace pro péSi a cyklisty

Komunikace pro péSi jsou vymezeny v ramci vefejnych prostranstvi. Po obou stranach
novych mistnich komunikaci budou chodniky o minimalni Sifce 2 m.
Uzemni plan navrhuje jednu cykloturistickou trasu, ktera navzuje na cyklotrasu &.47,

ktera je soucasti cyklotras na uzemi CHKO KfFivotklatsko.

5) Plochy pro dopravu v klidu

Uzemni plan nenavrhuje Zadna nova parkovi$té, pouze v ramci podminek zmén vyuziti
Uzemi jsou pfipustna parkovaci mista, pfedevSim na stavebnim pozemku rodinného domu,

tzn. Ze v ramci kazdého stavebniho pozemku budou dvé parkovaci stani.
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2. Technicka infrastruktura

Zasobovani pitnou vodou

Uzemni plan navrhuje rozsifeni tras stavajicich vodovodnich fadd k navrhovym plo-
cham.

Novy DUm je a bude i nadale zasoben pitnou vodou pfedevsim prostfednictvim obecni-
ho vodovodu, ktery vyuziva mistni zdroje s dobrou kvalitou vody, umisténé v jizni ¢asti sidla
na pozemku p.&. 30. Pitna voda je shromazdovana v podzemnim vodojemu o objemu 100 m*
a vodojemu ,Statek” o objemu 25 m®.

Vedeni stavajicich i navrhovanych vodovodnich fadl na uzemi obce je zakresleno
v grafické dokumentaci, v ,Hlavnim vykrese - koncepce vefejné infrastruktury - zasobovani

vodou, kanalizace.”

Odkanalizovani a €iSténi odpadnich vod

Pro zaji$téni &isténi splaskovych odpadnich vod navrhuje Uzemni plan vybudovani od-
dilné kanalizace napojené na Cistirnu odpadnich vod (Tl 1). Kanaliza¢ni fady jsou navrzeny
v centralni ¢asti obce Novy Dum tak, Zze obsluhuji celé zastavéné Uzemi a navazuji na zasta-
vitelné plochy.

V okoli byvalého zemédélského arealu bude odkanalizovani feSeno stavajicim zpuso-
bem v souladu s vodopravnimi pfedpisy.

Do doby vybudovani nové kanalizace a COV bude odkanalizovani staveb fe$eno stava-
jicim zpGsobem — pomoci Zzump s vyvozem na COV Rakovnik, COV, septikl s piskovym fil-
trem, pfipadné pomoci jinych zplsobl v souladu s platnymi vodopravnimi pfedpisy.

Srazkové vody budou ploSné zasakovany v misté jejich vzniku prostfednictvim struh,
odvodriovacich pfikopQ, popf. vsakovacich jimek, budou-li to dovolovat lokalni a podlozni
poméry a stupen jejich znedisténi.

Umisténi budouci Cistirny odpadnich vod, jakoz i trasy navrzenych kanaliza¢nich fadu
v Novém Domé jsou znazornény v grafické dokumentaci v ,Hlavnim vykrese - koncepce ve-

fejné infrastruktury - zasobovani vodou, kanalizace.”

Odpadové hospodarstvi

Uzemni plan nenavrhuje zadné zmény ve stavajici organizaci likvidace odpadu.

Elektricka energie

Rozvojové zaméry obce si vyZzadaji zvySenou dodavku elektrické energie. Ta bude za-
bezpe€ena ze stavajicich trafostanic stim, Zze se v pfipadé potfeby zvysi jejich vykon.

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové trafostanice.
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Rozmisténi stavajicich vedeni elektrické energie a transformacnich stanic na Uzemi
obce je znazornéno v grafické dokumentaci, ve vykrese ,Hlavni vykres - koncepce vefejné

infrastruktury - elektricka energie, spoje.”

Plyn
Uzemni plan plynofikaci obce nenavrhuije.

Spoje

V radmci uzemniho planu je navrzeno rozsifeni mistni telefonni sité do lokalit soustfedé-
né navrhované vystavby a napojeni ucastnickych stanic v trase provedenim doplrikové kabe-
lové telekomunikaéni sité. Rovnéz je navrzeno uloZeni stavajiciho vrchniho kabelového ve-

deni do zemé.

3. Obcanskeé vybaveni

Uzemni plan navrhuje 4 plochy, které rozsifi stavajici ob&anskou vybavenost obce.
Jedna o dvé ,plochy ob&anského vybaveni - sportu® (OS 1, OS 2) a o dvé ,plochy smiSené
obytné“ (SV 1, SV 2), které umozriuji realizovat nejriznéjsi podnikatelské aktivity v ramci tak-

to vymezenych ploch.

4. Verejna prostranstvi
Uzemni plan umozfiuje realizovat nova vefejna prostranstvi, jak v ramci ploch bydleni,
tak i ploch obCanského vybaveni a ploch smiSenych obytnych. Na plochach verejnych pro-

stranstvi Ize umistovat pfedevsim mistni komunikace, pési cesty, vefejnou zelen apod.

e) Koncepce usporadani krajiny

PFirodni poméry obce Novy DiUm jsou ovlivnény jeji geografickou polohou. Obec se
nachazi na severu Chranéné krajinné oblasti Kfivoklatsko, ve vychodni ¢asti okresu Rakov-
nik. Krajina je rovinata (356 - 478 m n.m.), nejvice ploch v feSeném Uzemi je vyuzivano ze-
médélsky. Obec je obklopena lesy, které se, v nejvéts§im rozsahu typickém pro CHKO Kfi-

votklatsko, nachazeji pfedev§im za hranicemi k.. Novy Dum.

1. Uzemni systém ekologické stability
Uzemni plan klade ddraz na obnoveni pfirodnich hodnot do takové miry, aby odpovida-
ly stavu kolem roku 1878. V té dobé bylo uzemi z hlediska pfirodnich hodnot nejcennéjsi

a bylo by vhodné postupné obnoveni plipvodniho stavu. Proto Uzemni plan navrhuje lokalni
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Uzemni systém ekologické stability (USES), ktery zahrnuije tfi lokalni biocentra (LBC 4, LBC 6
a LBC 7), 5 lokalnich biokoridor (LBK 12, LBK 13, LBK 19, LBK 20 a LBK 22) a 29 interak¢-

nich prvka (IP 36 - 50 a IP 69 -82). Regionalni a Nadregionalni USES se v feSeném tzemi

nenachazi.

V jednotlivych prvcich USES jsou navrzena nasleduijici opatteni:

BIOCENTRA
Nazev Oznageni | Rozloha Navrh opatfeni
v ha

Porosty podél LBC 4 3,0 Vychova porostu s preferenci dfevin pfirozené skladby na ukor zejména
Rysavé v Novém akatu. Denaturalizace vodni nadrze nahradou betonovych prvkd v opevnéni
Domé za pfirodé blizké spolu s doplnénim dfevinnych porostld. Vzhledem
k blizkosti obce bude charakter enklavy udrzovan ve stylu parkovych Uprav

s intenzivhim managementem.
Pramenna ¢ast LBC 6, min. 3,0 Vychova porostu negativnim vybérem s eliminaci zejména smrku a postup-

Rysavé LBC 7 nym dopliiovanim dfevin stanovi§tné pfislusnych. Opatfeni proti vyskytu

bolSevniku velkolepého.
BIOKORIDORY
Oznaéeni Prvek USES Opatieni
LBK 12 lokalni biokoridor funkéni | Udrzba pritodnosti koryta a asanaéni zasahy v brehovych porostech. Vy-
loucit zasahy do vodniho rezimu a technické upravy toku. Kompromisni
vyuzivani trvalych travnich porostd — extenzivni koseni.

LBK 13 lokalni biokoridor ¢aste¢né| Revitalizace toku a kompromisni vyuzivani pruhu cca 15-50 m Sirokého
funkéni/ (trvalé travni porosty) spolu s vysadbou bfehovych porostl pfevazné skupi-
navrzeny nové, misty i liniova vysadba — pfirodni dfeviny.

LBK19 lokalni biokoridor navrze- | Zalozeni pasu luéniho porostu a jeho extenzivni koseni. Vysadba liniového,

ny pfipadné misty skupinové dfevinného porostu.

LBK20 lokalni biokoridor navrze- | Doplnéni dfevinného porostu zastupci pfirozené dfevinné skladby a udrzba

ny stavajiciho. Dosazeni prdmérné Sifky 15 m.
LBK22 lokalni biokoridor navrze- | ZaloZeni ostriivkovitého biokoridoru v navrzené trase.
ny
INTERAKCNIi PRVKY
Oznaéeni Prvek USES Opateni
IP 36 interakéni prvek navrzeny | Zalozeni liniového dfevinného porostu o Sifce cca 5-10 m. Dominantni — kefové
patro.
IP 37 interakéni prvek navrzeny | Zalozeni liniového jednostranného porostu s uplatnénim ovocnych stroma.
IP 38 interakéni prvek semifunké- | Zalozeni dfevinného porostu v Sifce cca 5-10 m se stanovistné pfislusnymi drevi-
ni/ nami.
navrzeny
IP 39 interakeni prvek navrzeny | ZaloZeni porostu se zastoupenim stanovistné pfislusnych dievin na zaloZzeném
travnim porostu. Sitka — kolem 50 m.
IP 40 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a udrzba porostu.
ni
IP 41 interakéni prvek navrzeny | Zalozeni porostu s uplatnénim kef a ovocnych stroma.
IP 42 interakéni prvek semifunké- | Zalozeni porostu cca 5 m Sirokého s uplatnénim ovocnych stromd.
ni/
navrzeny
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INTERAKCNIi PRVKY

Oznaéeni Prvek USES Opatieni
IP 43 interakeni prvek funkeni Udrzba dfevinného porostu s redukci podrostu.
IP 44 interakeni prvek semifunké- | Obnova, doplnéni a udrzba porostu. Doplnéni kefového patra.
ni/
navrzeny
IP 45 interakeni prvek navrzeny | Zalozeni porostu se zastoupenim stanovistné pfislusnych dfevin.
IP 46 interakéni prvek semifunké- | Zalozeni porostu se zastoupenim stanovistné pfislusnych drevin.
ni
IP 47 interakeni prvek semifunké- | Zalozeni liniového oboustranného porostu se stanovistné pfislusnymi dfevinami.
ni
IP 48 interakeni prvek funkéni Obnova porostu ovocnych stromd, doplnéni pfirozenymi dfevinami, posileni kefo-
vého patra.
IP 49 interakéni prvek funkéni Doplnéni a udrzba porostu.
IP 50 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a obnova stavajiciho porostu s uplatnénim ovocnych stromu.
ni
IP 69 interakéni prvek navrzeny | Zalozeni porostu cca 5 m Sirokého s uplatnénim pfirozenych dfevin i ovocnych
stroml a kefového patra.
IP 70 interakéni prvek navrzeny | Navrh na zalozZeni sadu s uplatnénim ovocnych stroma.
IP 72 interakeni prvek navrzeny | Zalozeni liniového oboustranného porostu se stanovistné pfisluSnymi dfevinami.
IP 73 interakeni prvek navrzeny | Zalozeni porostu cca 5 m Sirokého s uplatnénim pfirozenych dfevin i ovocnych
stroml a kefového patra.
IP 74 interakeni prvek navrzeny | Zalozeni porostu cca 5 m Sirokého s uplatnénim pfirozenych dfevin i ovocnych
strom0 a kefového patra.
IP75 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a udrzba porostu.
ni
IP 76 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a udrzba porostu.
ni
IP 78 interakéni prvek navrzeny | Navrh liniového porostu se zastoupenim ovocnych stromU, dubu, rize Sipkové,
pamelniku.
IP 79 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a udrzba porostu.
ni
IP 80 interakéni prvek navrzeny | Zalozeni porostl cca 5 m S$irokych s uplatnénim pfirozenych dfevin i ovocnych
strom0 a kefového patra.
IP 81 interakeni prvek semifunké- | Zalozeni liniového porostu se stanovistné pfisluSnymi dfevinami.
ni
IP 82 interakéni prvek semifunké- | Doplnéni a udrzba porostu.

ni

Podrobné jsou jednotlivé prvky Uzemniho systému ekologické stability popsany

v oddivodnéni tzemniho planu. Uzemnim systémim ekologické stability je v&novana také

¢ast grafické dokumentace (,Hlavni vykres - koncepce usporadani krajiny®).

2. Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Odtokové poméry jsou v uzemi dobré. V k.. Novy DUm nehrozi zaplavy. Rovnez na-

vrhy dalSich vodnich ploch nejsou nutné.

Uzemni plan ponechava podél vodote&i volny, nezastavitelny manipulaéni pruh o $ifce

6 m pro umoznéni pfistupu spravci toku.
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3. Protierozni opatreni

V ramci ochrany zemédélské pudy proti vodni erozi navrhuje uzemni plan doplnéni kra-
jinné zelené podél polnich cest, na mezich a ve strzich a vysadbu zatravnénych, kfovinnych
nebo zalesnénych pasu ve formé vsakovacich a sedimentacnich pasu. To je v pfevazné mire
feSeno navrhy interakénich prvkd, které budou plnit zaroven i protierozni funkci. Dal$i navrhy

protieroznich opatfeni mohou byt doplnény v ramci Pozemkovych uprav.

4. Ochrana pred povodnémi
Re$enym uzemi protéka vodni tok RySava, ktery se mimo feSené Gzemi vléva do Be-
rounky. Ry$ava nema stanoveno zaplavové Gzemi. Uzemni plan nenavrhuje Zadné prvky

protipovodriové ochrany.

6. Dobyvani nerostu
Na uzemi obce neni evidovan zadny dobyvaci prostor, ktery by vymezoval uzemi urée-
né k tézbé. Na uzemi obce se nanachazi zadné chranéné loziskové uzemi, Zadné vyhradni

lozisko ani zadné sesuvné uzemi.

NOVY DUM — UZEMNi PLAN
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch

s rozdilnym zpusobem vyuziti

1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti jsou €lenény, v souladu s grafickou dokumentaci.

PLOCHY BYDLENI

VENKOVSKE

Hlavni vyuziti

rodinné domy

Pfipustné vyuZiti

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

doplikové stavby k stavbé hlavni

détska hristé v ramci vefejnych prostranstvi a verejné zelené

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

oblanska vybavenost v ramci plochy bydleni, ktera nesnizuje kvalitu Zi-
votniho prostfedi, pohodu bydleni na vymezené ploSe, je sluitelna
s bydlenim a slouzi zejména pfislusné plose

nerusici vyroba, ktera nesnizuje kvalitu Zivotniho prostfedi, pohodu bydle-
ni na vymezené plose, je slucitelna s bydlenim a slouzi zejména pfislusné
ploSe

vyuziti ploch BV 5, BV 6 a BV 7 je podminéno zpracovanim uzemni studie

Nepripustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

minimalni velikost stavebnich pozemk( v zastavéném Uzemi obce -
600 m?, minimalni velikost stavebnich pozemku na ploSe BV 4 - 900m?,
minimalni velikost stavebnich pozemku na ostatnich navrhovych plochach
bydleni - 1 200 m?

podil zpevnénych ploch max. 30 % stavebniho pozemku

maximalni vySka zastavby rodinnymi domy: 1 nadzemni podlazi a obytné
podkrovi

sedlové, valbové nebo polovalbové stfechy se sklonem 38 - 45°

max. vySka hfebene stfechy od nejvysSiho bodu pozemku 8,5 m

pudorysny tvar stavby obdelnikového tvaru s pomérem stran 1 : 1,5 a vice
(napf. 1:2)

pudorysny tvar stavby ve tvaru L nebo T

uroven podlahy v pfizemi max. 30 cm nad nejvy$Sim bodem pozemku

oploceni dfevénymi plarfikovymi ploty s moznosti kombinace dfevénych
planék s kamenymi sloupy a kamenou podezdivkou; max. vyska plotu
1,5m

V BYTOVYCH DOMECH

Hlavni vyuzZiti

bytové domy

Pfipustné vyuZiti

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

ob&anska vybavenost

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZi-
tim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: tfi nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zpevnénych ploch max. 40 %

NOVY DUM — UZEMNi PLAN
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKA VYBAVENOST

Hlavni vyuziti

Skolska zafizeni

zdravotnické a socialni sluzby

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Ucely

stavby pro ochranu obyvatelstva

Pfipustné vyuZiti

ubytovani

administrativa

maloobchod a stravovani

stavby a zafizeni statni spravy

bydleni

verejna prostranstvi

vefejna zelen

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

Upravy a modernizace stavajicich objektl véetné komplexni rekonstrukce,
za podminky, Zze nedojde ke zvySeni objektu o vice nez jedno podlazi a
budou dodrzeny podminky prostorového usporadani

nerusici vyroba za podminky, Ze nebude negativné ovlivhovat Zivotni
prostredi

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a €innosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a pod-
minéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

vySka objektd max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - POKRACOVANI

SPORT

Hlavni vyuziti

hiisté

Pfipustné vyuZiti

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

zarizeni, ktera budou plnit doplfikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni
(zafizeni maloobchodni, stravovaci)

vefejna zelen

vefejna prostranstvi

vodni plochy

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

moznost vystaby hfist pro sporty vykazuji zvySenou hlu¢nost (tenis, skate-
boarding apod.) je tfeba provéfit hlukovou studii

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pFipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

HRBITOV
Hlavni vyuziti pohfebisté
Pfipustné vyuZiti hroby

schranky pro ukladani uren

rozpytlova louka

kostel

kaple

dopliikové stavby k hlavnimu vyuzti

pési cesty

vefejna zelen

vefejna prostranstvi

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

NOVY DUM — UZEMNi PLAN
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

VEREJNA PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti

vefejna prostranstvi

Pfipustné vyuZiti

vefejna a izolaéni zelen

pési cesty

dopravni a technicka infrastruktura

mobiliaF

Nepfipustné vyuzZiti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

VEREJNA ZELEN

Hlavni vyuziti

vefejna a ochranna zelen

Pripustné vyuZiti

puvodni pfirozené druhy rostlin, mobiliaf

vysadba stromu

détska hristé

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyuziti

rodinné domy

ob&anské vybaveni

Pripustné vyuziti

verejna prostranstvi a vefejna zelen

doplnkové stavby ke stavbam hlavnim

manipulaéni plochy

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

zemeédélstvi, za podminky, Ze ochranné pasmo zemédélskych staveb a
zafizeni nebude zasahovat do okolnich obytnych uzemi

skladovani a nerusici vyroba, ktera nesnizuje kvalitu zZivotniho prostredi,
pohodu bydleni na vymezené ploSe, je sluCitelna s bydlenim a slouzi
zejména prislusné ploSe

plocha SV 2 bude muset byt provéfena na vydanost pramene pitné vody,
v pfipadé nedostateéné vydatnosti bude nova vystavba zasobovana po-
moci studni

vyuzitelnost plochy SV 2 je podminéna zpracovanim Uzemni studie

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 50 % stavebniho pozemku, zbytek budou
tvofit plochy zelené

maximalné 2 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

SILNICE II. a lll. TRIDY

Hlavni vyuziti

komunikace pro motorova vozidla

Pfipustné vyuZiti

parkovisté

chodniky

cyklostezky

doprovodna zelen podél komunikaci

mostky a propustky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

MISTNI KOMUNIKACE VE VEREJNYCH PROSTRANSTVICH
Hlavni vyuZiti komunikace
Prfipustné vyuziti parkovisté

mobiliaf

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

bezbariérové pfechody pro chodce
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - POKRACOVANI

MISTNI KOMUNIKACE VE VEREJNYCH PROSTRANSTVICH - POKRACOVANI

Nepripustné vyuziti jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti
na ploSe bude umisténa Eerpaci stanice odpadnich hmot, jeji lokalizaci je
tfeba respektovat

CYKLOSTEZKY

Hlavni vyuziti cyklostezka

Pripustné vyuziti pési cesty
mobiliaf
podélné znaceni oddélujici chodce a cyklisty
nezbytna technicka infrastuktura

Nepfipustné vyuziti jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

CYKLOTRASY

Hlavni vyuziti cyklotrasa

Pripustné vyuZiti pési cesty
mobiliaF
nezbytna technicka infrastuktura

Nepripustné vyuzZiti jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY TECHNICKE INFRASTUKTURY

CISTIRNA ODPADNICH VOD

Hlavni vyuZiti Cistirna odpadnich vod

Pripustné vyuziti manipulacni plochy
ochranna a izolaéni zelen
nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VYROBA A SKLADY
Hlavni vyuziti vyroba a skladovani
Pripustné vyuzZiti stravovani

modernizace zemé&délského arealu na uroven 21. stol.
ochranna zelen

manipulacni plochy

administrativa

doplrikové stavby ke stavbé hlavni

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti objekty  pro prmyslovou vyrobu, za podminky, Ze nebudou
prekro¢eny imisni a hlukové limity a nebudou negativné ovliviiovat Zivotni
prostredi okolnich obytnych uzemi

zémeédélska vyroba a chov zvifat, za podminky, Ze ochranné pasmo téch-
to zafizeni nebude zasahovat do okolnich obytnych uzemi

Nepripustné vyuziti veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani | podil zpevnénych ploch max. 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

vyska staveb max. 12 m po hfeben stfechy (mimo technologicka zafizeni,
jako jsou kominy, telekomunikaéni véZe a administrativni budovy)

Spole¢nym regulativem pro novou vystavbu je ochrana archeologickych nalezist (Uzemi
obce ma charakter uzemi s archeologickymi nalezy). JelikoZ vétSina provadénych zemnich

praci podléha odbornému archeologickému dozoru nebo vyvola potfebu zachranného arche-
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ologického vyzkumu, je nutné oznamit pfed realizaci vystavby zamér Archeologickému usta-
vu Akademie véd CR.
DalSim spole€nym regulativem je povinnost pInéni imisnich limitd pro ochranu zdravi

lidi a ochranu ekosystému dle nafizeni vliady €.350/2002 Sb.

2. Nezastavitelné plochy
Kromé zastavitelnych ploch vymezuje uzemni plan i plochy zvysujici biologicky poten-

cial uzemi a zabezpecujici bezpecny pohyb v krajiné.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuzZiti vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodni nadrze
Pripustné vyuZiti protipovodriova opatfeni
protierozni zelen
revitalizace
Podminéné pfipustné vyuzi- | vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady aj.),
ti za podminky souhlasu orgdnu ochrany pfirody

¢innosti souvisejici s Udrzbou, chovem ryb pfipadné vodni dribeze, vyjimeéné
pfipustné jsou €innosti spojené s rekreaci, za podminky souhlasu organu ochra-

ny prirody
Nepripustné vyuziti stavby a ¢innosti jinych funkci a ¢innosti negativné ovliviujici vodni rezim
v uzemi
PLOCHY ZEMEDELSKE
ORNA PUDA, TRVALE TRAVNi POROSTY, POLNi CESTY
Hlavni vyuZiti orna plda, trvalé travni porosty
Pripustné vyuziti drobné (max. rozméry 4x4 m, max. vySka 3 m) stavby a zafizeni pro zemédélstvi
(seniky, krmelce apod.)
revitalizaCni opatreni
opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi
zalesnéni
nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
Nepripustné vyuziti jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY LESNI

LESY

Hlavni vyuzZiti lesni a jiné pozemky, které jsou ureny k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuZiti vyuziti ploch v souladu se zakonem na ochranu lesa v platném znéni
cykloturistické a pési trasy

objekty drobné architektury (pfistfesky proti desti, lavicky a informaéni tabule)
technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfi- jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodafrstvi (oplocenky, krmelce a dalsi
pustné vyuZiti zafizeni pro lesni zvér), za podminky souhlasu organu ochrany pfirody

Nepripustné vyu- jakékoliv jiné nez hlavni pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

Ziti

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

KRAJINNA ZELEN

Hlavni vyuzZiti krajinna zelen

Pripustné vyuZiti extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, soliterni a liniova zelen a
ekologicky kvalitni rostlinna spoleéenstva, vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin
cyklosturistické a pési trasy

objekty drobné architektury, za podminky souhlasu organu ochrany pfirody

Nepripustné vyuzZiti stavby a zafizeni nenavratné znehodnocuijici krajinnou zeler
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PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti Uzemni systém ekologické stability
vyznamny Krajinny prvek
Podminéné pripustné pozemky dopravni a technické infrastruktury, za podminky souhlasu organu ochrany
vyuziti pfirody
Nepripustné vyuziti jakeékoliv jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

d) Vymezeni verejné prospésnych staveb,

staveb k zajistovani obrany a ploch pro asanaci,

pro které lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

1. Verejné prospésné stavby
Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 zakona

¢. 183/2006 Sb.):
Vefejné prospésné stavby uvadi nasledujici seznam s €isly odpovidajicimi vykresu

.verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace.”

Plochy dopravni infrastruktury
- mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich:
- MK1 (p.p.€. 376/1, 376/7, 376/30, 376/15, 376/31, 510/5, 369/2, 510/1, 376/14,
510/6),
- MK2 (p.p.€. 376/2, 376/24, 376/11, 376/17, 376/12, 376/18, st. 162),
- MK3 (p.p.€. 365/37),
- MK4 (p.p.€. 405/35, 405/16, 519, 406/1, 406/4, 403/9, 406/5, 416/5, 402/7,
402/17),
- MK5 (p.p.€. 612, 419, 134).

Plochy technické infrastruktury
- Gistirna odpadnich vod (COV):
- K1 (p.p.C. 402/17).
- kanalizaéni potrubi:
- K4 (p.p.€. 508/1),
- K5 (p.p.€. 514/1),
- K6 (p.p.€. 508/1, 365/37, 458/2),
- K7 (p.p.€. 365/16, 365/11),
- K8 (p.p.€. 402/17, 416/5, 519, 405/35, 405/16, 517/1, 369/2, 517/2, 508/1),
- K9 (p.p.€. 365/4),
- K10 (p.p.€. 510/6, 376/14, 510/1, 369/2, 510/5, 376/31, 376/30, 376/7),
- K11 (p.p.€. 510/4, 369/2, 376/16, 376/2, 376/12, 376/24),
- K12 (p.p.€. 519, 517/1),
- K13 (p.p.€. 517/1).
- vodovodni fad:
- V2 (p.p.€. 508/1, 365/37, 458/2),
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- V3 (p.p.&. 510/6, 376/14, 510/1, 369/2, 510/5, 376/31, 376/30, 376/7),
- V4 (p.p.&. 419/136, 416/3, 416/5, 402/17, st. 30),

- V5 (p.p.&. 519).

2. Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan nenavrhuje Zzadna vefejné prospé&sna opatieni.

3. Stavby a opatreni k zajisténi obrany a bezpecnosti statu

Ochrana pied povodnémi,
vymezeni zaplavovych,
ohrozenych a ochrannych
oblasti

Uzemni plan nenavrhuje 24adna protipovodiiova opatfeni. Uzemim protéka vodni
tok RySava, ktery nema stanoveno zapalavové Gzemi.

Varovani a vyrozuméni
obyvatelstva

Pro varovani obyvatelstva je vyuzivana elektricka siréna. Vzhledem k tomu, ze
zastavitelné plochy bezprostfedné navazuji na zastavéné uzemi, je slysitelnost
v Novém Domé dostaduijici.

Ukryti a ubytovani evaku-
ovanych osob

Pro ucely provizorniho ukryti a ubytovani evakuovaného obyvatelstva bude vyuzi-
to budovy kostela.

Evakuace obyvatelstva

V pfipadé ohrozeni Uzemi obce bude evakuace obyvatelstva probihat z ploch
pred kostelem.

Hromadna stravovaci
zarizeni a vyvarovny

V pfipadé potfeby Ize situaci Fesit dovozem ze stravovacich zafizeni
v Rakovniku.

Skladovani materialu ci-
vilni ochrany a humanitar-
ni pomoci

Uskladnéni nezbytného mnozZstvi materiélu civilni ochrany bude zajisténo v ob-
jektu obecniho ufadu.

Zdravotnické zabezpeceni
obyvatelstva

Pro zabezpec&eni obyvatelstva je k dispozici nemocnice v Rakovniku.

Zdroje nebezpecnych latek
v tzemi

Zdroje nebezpecnych latek se v feSeném Uzemi nenachazeji.

Moznosti vyvezeni a
uskladnéni nebezpeénych
latek mimo hranice za-
stavby

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadné nebezpecné latky a z tohoto divodu
uzemni plan nefesi vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo hranice
zastavby.

Nouzové zasobovani oby-
vatelstva pithou vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody cister-
nami. Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z domovnich stud-
ni popf. z RySavy. Pfi vyuzivani zdrojli pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokyn( Uzemné pfislusného hygienika.

Nouzové zasobovani oby-
vatelstva elektrickou
energii

Nouzové zasobovani bude feSeno pomoci mobilnich energocentral.

Plochy vyuzitelné

k zachrannym likvidaénim
a obnovovacim pracim

a preziti obyvatelstva

K zachrannym likvidagnim a obnovovacim pracim a pfeziti obyvatelstva navrhuje
uzemni plan vyuzit prostoru pfed kostelem.

Plochy pro fesSeni bezod-
kladnych pohiebnich slu-
zeb

Pohfebni sluzby Ize realizovat na stavajicim mistnim hibitové.

Plochy pro likvidaci uhy-
nulych zvirat

V pfipadé havarijniho stavu Fidi likvidaci okresni nakazové komise podle pohoto-
vostniho planu. Zahrabovisté jsou vybrana podle konkrétni situace a hydrologicky
posouzena.

Pozarni ochrana

V ramci pozarni ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se
predchazelo vzniku pozaru a aby v pfipadé pozaru nebo jiného ohrozeni staveb
byla umoznéna bezpetna evakuace osob, popf. zvifat a véci a byl umoznén
ucinny zasah pfi likvidaci pozaru a zachrannych praci. Zaroven je nutné v ramci
jednotlivych objektd zabranit Sifeni pozaru mezi jednotlivymi pozarnimi Useky a
mimo stavbu.

Objekty pozarni ochrany

V Novém Domé se nenachazi zadny objekt pozarni ochrany.
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Zdroje vody k haseni po-
zara

Jako zdroj vody k haseni pozar( budou slouzit uli¢ni systémy v hydrantech navr-
Zenych v projektech pro uzemni a stavebni fizeni. Hydranty budou fadné ozna-
¢eny a zapracovany do Pozarniho fadu obce. Jako rezerva pro zvySenou potiebu
pozarni vody bude slouzit vodni tok RySava.

4. Plochy pro asanaci

Na uzemi obce nebude nutné provadét zadné asanacni Upravy.

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb

a verejné prospésnych opatreni,

pro které lze uplatnit predkupni pravo

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuije tyto vefejné& prospé&sné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho
prava obce (dle § 101 zakona &. 183/2006 Sb.):

Verejné prospésné stavby uvadi nasledujici seznam s Cisly odpovidajicimi vykresu

.verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatfeni a asanace.”

Plochy dopravni infrastruktury

- mistni komunikace ve vefejnych prostranstvich:
- MK1 (p.p.€. 376/1, 376/7, 376/30, 376/15, 376/31, 510/5, 369/2, 510/1, 376/14,

510/6),

- MK2 (p.p.&. 376/2, 376/24, 376/11, 376/17, 376/12, 376/18, st. 162),
- MK3 (p.p.&. 365/37),
- MK4 (p.p.&. 405/35, 405/16, 519, 406/1, 406/4, 403/9, 406/5, 416/5, 402/7,

402/17),

- MK5 (p.p.&. 612, 419, 134).

Plochy technické infrastruktury

- gistirna odpadnich vod (COV):
K1 (p.p.¢. 402/17).

- kanalizaéni potrubi:

- K4 (p.p.&. 508/1),

- K5
- K6
- K7
- K8

~ o~~~

p.p.C. 514/1),

p.p.€. 508/1, 365/37, 458/2),

p.p.€. 365/16, 365/11),

p.p.C. 402/17, 416/5, 519, 405/35, 405/16, 517/1, 369/2, 517/2, 508/1),

- K9 (p.p.&. 365/4),

- K10 (p.p.€. 510/6, 376/14, 510/1, 369/2, 510/5, 376/31, 376/30, 376/7),
- K11 (p.p.&. 510/4, 369/2, 376/16, 376/2, 376/12, 376/24),

- K12 (p.p.&. 519, 517/1),

- K13 (p.p.&. 517/1).
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- vodovodni fad:
-V2 (p.p.C. 508/1, 365/37, 458/2),
-V3 (p.p.€. 510/6, 376/14, 510/1, 369/2, 510/5, 376/31, 376/30, 376/7),
-V4 (p.p.C. 419/136, 416/3, 416/5, 402/17, st. 30),
-V5 (p.p.€. 519).

2. Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan nenavrhuje zadna vefejné prospésna opatieni.

i) Vvmezeni ploch a koridortl, ve kterych je provéreni zmén jejich

vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani

Pro plochy oznacené v uzemnim planu BV 5, BV 6, BV 7 a SV 2 je nutné zpracovat
uzemni studii.

Lhata pro pofizeni Uzemni studie:

Do doby predlozeni navrh na vydani uzemniho rozhodnoti. Opravnénost zpracovani
uzemni studie bude provéfena v ramci zpravy o uplatiovani Uzemniho planu zpracovavané
pofizovatelem jednou za 4 roky.

Uzemni studie budou schvaleny pofizovatelem a data o téchto studiich budou vloZzena

do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

i) Udaje o poétu listli a poétu vykrest grafické ¢asti

Textova ¢ast Navrhu uzemniho planu obsahuje 20 stran, Odlvodnéni 27 stran.
Graficka ¢ast uzemniho planu sestava celkem z 10 vykresu:

Navrh

Zakladni ¢lenéni uzemi

Hlavni vykres - urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym vyuzitim
Hlavni vykres - koncepce uspofadani krajiny

Hlavni vykres - koncepce verejné infrastruktury - doprava

Hlavni vykres - koncepce verejné infrastruktury - elektricka energie, spoje

Hlavni vykres - koncepce verejné infrastruktury - zasobovani vodou, kanalizace

N o o bk~ w0 Dd =

Vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace

Odlvodnéni

8. Koordinaéni vykres

9. Predpokladané zabory pidniho fondu
10. Sirsi vztahy
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